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KOMMENTARE DES MAKLERS

Best Performance Cruiser of the year 2004, the potential of the Elan 40 is recognized and appreciated by many.

Step onboard and experience the Elan 40. Good size and safe cockpit, ample accommodations below decks and

a nicely crafted mahogany interior. The storage space is in abundance as well as three separated cabins for

optimal comfort and privacy. One of the better choices for a safe and reliable sporty family cruiser. She comes

well equipped and the owner has a list of extra other equipment available.

Marc Weijenberg

TECHNISCHE DATEN

Maße 12.20 x 3.83 x 2.05 (m) Werft Elan Marine DOO

Baujahr 2004 Kabinen 3

Material GFK Kojen 7

Motor(en) 1 x Volvo Penta MD2040 diesel PS/kW 39.00 (PS), 28.67 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sint Annaland B.V. Telefon +31 166 601 000

Adresse Koelhuisweg 4 E-Mail sintannaland@devalk.nl

 4697 RM Sint Annaland   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  ELAN 40  

Typ  Segelyacht  

Rumpflänge (m)  12,20

Wasserlinienlänge (m)  10,24

Breite (m)  3,83

Tiefgang (m)  2,05

Durchfahrtshöhe (m)  18,20

Stehhöhe (m)  1,98

Baujahr  2004

Lancierung  2005

Werft  Elan Marine DOO

Land  Slowenien  

Entwerfer  Rob Humphreys

Gewicht (t)  7,9

Ballast (Ton)  Blei  2,55

CE Norm  A

Rumpfmaterial  GFK  

Rumpffarbe  Weiß  

Rumpfform  Rundspant  

Art Kiel  Flossen Kiel mit Wulst  

Material Aufbauten  GFK  

Stossliste  Edelstahl  

Deckmaterial  GFK  

Deck Finish  Teak  

Deck Finish Aufbauten  Antirutsch Belag  

Pflicht Bedeckung  Teak  

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Polycarbonat  

Decksluke  Moonlight

Treibstoftank (Liter)  Edelstahl  1 x 150
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Trinkwassertank (Liter)  Kunststoff  160 + 100

Radsteuerung  mechanisch  Lewmar

Not-Pinne  ja

Weitere Info
 

Rumpf im Vakuumverfahren Laminat unter Germanische Lloyds

aufgebaut fur extra Starke und Sicherheit.  

UNTERKUNFT

Kabinen  3

Kojen  7

Innen  Mahagoni  

Fussboden  Teak und Holly  

Salon  ja

Standhöhe Salon (m)  1.96

Heizung  Diesel Heißluft  Webasto Airtop 5000

Kartentisch  ja

Achterkabine  2 x

Dinette  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  Kunststoff  

Spülbecken  Edelstahl  2 x

Herd  Gas  2 burner

Ofen  ja

Kuhlschrank  mit Kalte Speicher  12v Isotherm

Warmwasser System  220V + Motor  Quick

Wasserdruk System  elektrisch  

Eignerkabine  Doppelbett  Front/voor/vorne

Länge Bett (m)  2,00 x 1,60

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Badezimmer  gemeinsam  I

Toilet  gemeinsam  

Toilette System  handbetrieb  
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Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  gemeinsam  

Gästekabine 1  Doppelbett  Aft/achter/hinten

Länge Bett (m)  2,00 x 1,30

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Gästekabine 2  Doppelbett  Aft/achter/hinten

Länge Bett (m)  2,00 x 1,30

Kleiderschrank  Regale und hängend  

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Volvo Penta

Typ  MD2040

PS  39,00

kW  28,67

Kraftstoffart  Diesel  

Installiert im Jahr  2004

Höchstgeschwindigkeit (Kn)  7

Marschgeschwindigkeit (Kn)  6

Verbrauch (l/h)  4

Motorstunden  1300

Kuhlungsystem Motor  indirekte Wärmetauscher  

Antrieb  Saildrive  

Saildrive Dichtung  2013/2014

Motor bedienung  Seilzug Kabel  

Gewende getriebe  Volvo Penta

Exhaust  wassergekühlt  

Propeller Typ  falt  

Propellerblatter  3

Propellerwelle schmierung   

Hand Bilgenpumpe  1 x
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Elektrische Bilgenpumpe  1 x

Elektrische Anlage  12/220v

Starterbatterie  1 x 85ah

Versorgungsbatterie  2 x 120ah

Batterie Monitor  ja

Batterie Ladegerat  Mastervolt 12v/25amp (2017)

Landstrom  mit Kabel  

NAVIGATION

Kompass  Plastimo Offshore 135

Elektrisches Kompas  uber Autopilot  

Tiefenanziege  Raymarine ST60

Logge  Raymarine ST60

Windlupe anzeige  Mit Close-Hauled  Raymarine ST60

Tochter anzeige  am Steuersaule  Raymarine ST60 Multi

UKW  mit Anschluss im Pflicht  Raymarine Ray240E

Portabel UKW  Standard Horizon

Autopilot  Raymarine ST6001 Smartpilot

Ruderwinkel Anzeige  uber Autopilot  

GPS  Raymarine RN300

Radar/Plotter  mit kardanische Sitz  Raymarine C80

Wetter Empfänger  Radiotelex Wheatherman

Elektronische Kart(en)  ja

AIS Transponder  Raymarine AIS500

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek  ja

Kuchenbude  ja

Cockpit Tisch  ja

Badeplatform  ja

Badeleiter  Edelstahl  
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Heck-Tur  ja

Heckdusche  ja

Anker  Bruce  20kg

Ausserborder Halterung  ja

See Reling  Edelstahl  

Zupackenschiene (aufbauten)  Edelstahl  

Seiten-Einstieg Seereling  ja

Heckkorb  ja

Bugkorb  ja

Rettungsboje  + Lifesling

Radar Reflektor  ja

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja

Radio-CD Spieler  JVC

Lautsprecher im Pflicht  ja

Lautsprecher im Salon  ja

Feuerloscher  2 x

RIGG

Rig  Sloop  

Stehendes Gut  Dyform  

Marke Mast  Seldén  (2006)

Material Mast  Aluminium  

Salings  2 sets

Durchgehende Mast  ja

Großsegel-Persenning  + Lazy Jacks

Durchelatted großsegel  mit Latten Rutscher  Quantum Sails (2005)

Hohes Aspekt  (2013)

Genua  Quantum Sails (2005)

Rollreffanlage  Harken

Spi  Quantum Sails (2005)
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Reff Vorrichtung  Schnell-1-Lein-Reffsysteem  

Achterstag Spanner  hydraulik  Navtec

Baumniederhohler  mechanisch  Selden Rodkicker

Genua Schotwinschen  2 x Harken 53ST

Fall Winschen  2 x Harken 48ST

Spi Winschen  2 x Harken 48ST

Spi-Baum  Kohlenstoff  

Gennaker-Baum  Aluminium  

Weitere Info  Harken Deck Beschlage  

Weitere Info  German Schot fur Gross Segel  
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