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VIKNES 830

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Viknes 830 built in Scandinavia and therefore certainly suitable for the indoor and outdoor waters. Equipped
with two cabins and a pilot house / deck saloon with inside steering position, it is suitable for longer stays on
board, even when the weather is less. The spacious cockpit is ideal to be on board with a larger group. The
Viknes also has an outside steering position in the cockpit, so you can maneuver comfortably and clearly. It also
has a strong bow thruster that can be operated from the inside and outside steering position.

Jochem Heijermans

TECHNISCHE DATEN

MaBe 8.52 x 2.97 x 0.92 (m) Werft Viknes Bat og Service AS

Baujahr 2004 Kabinen 2

Material GFK Kojen 6

Motor(en) 1 x Yanmar 4LHA-HTP diesel PS/kW 160.00 (PS), 117.60 (kW)

Verkaufspreis  verkauft (MwSt. ) Liegeplatz elsewhere / nicht im Verkaufsbiro
KONTAKT

Verkaufsbiro  De Valk Sint Annaland B.V. Telefon +31 (0)166 601 000

Adresse Koelhuisweg 4 E-Mail sintannaland @devalk.nl

4697 BRM Sint Annaland
NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, kdnnen jedoch nicht garantiert werden.




ALLGEMEIN

Modell

Typ

Rumpfléange (m)
Breite (m)

Tiefgang (m)
Durchfahrtshéhe (m)
Durchfahrtshéhe min (m)
Baujahr

Werft

Land

Entwerfer

Gewicht ()

CE Norm
Rumpfmaterial
Rumpffarbe
Rumpfform

Art Kiel

Material Aufbauten
Stossliste
Deckmaterial

Deck Finish

Deck Finish Aufbauten
Pflicht Bedeckung
Antifouling (Jahr)
Fenster Einfassung
Fenster Material

Decksluke

Isolation
Treibstoftank (Liter)
Treibstoftank 2 (Liter)

VIKNES 830

VIKNES 830
Motoryacht

8,52

2,97

0,92

4,37

3,25

2004

Viknes Bat og Service AS
Norwegen

Gisle Sivertsen
3,82

B

GFK

Weil3

Deep-V
Langkieler

GFK

Gummi

GFK

Antirutsch Farbe
Antirutsch Belag
Teak

(2019)
Aluminium
Sicherheitsglas
ja

Schaum
Aluminium 1x 150

Aluminium 1x 150



Flllstandsanzeige (Treibstoftank)

Trinkwassertank (Liter)

Fillstandsanzeige (Trinkwasser)

Fékaelien Tank (Liter)
Fakaelien Tankablauf
Radsteuerung
Innerhalb Steuerung
Aussen Steuerung

Not-Pinne

UNTERKUNFT

Kabinen

Kojen

Innen

Fussboden

Offenen Cockpit
Salon

Standhdhe Salon (m)
Heizung

Dinette

Dinette zum umbauen
Tir zum Cockpit
Kombiise
Arbeitsflache
Spilbecken

Herd
Mikrowelle/Backofen Kombi
Kuhlschrank
Wasserdruk System
Eignerkabine

Lange Bett (m)

VIKNES 830

ja
Aluminium 125
ja

80

Deck Verbindung + Pumpe

hydraulik
ja
hydraulik

ja

2

6

Teak
Holzabdruck

Kunststoff
Edelstahl
Gas 2 burner
Tefal

ja

elektrisch

Doppelbett

2,00 x 1,40



Kleiderschrank
Toilet

Toilette System
Handwaschbecken
Gastekabine 1
Lange Bett (m)

Kleiderschrank

MASCHINEN

Motoranzahl

Marke

Typ

PS

kw

Kraftstoffart

Installiert im Jahr
Uberholung im Jahr
Hdéchstgeschwindigkeit (Kn)
Marschgeschwindigkeit (Kn)
Verbrauch (I/h)
Motorstunden

Antrieb

Welle Dichtung

Motor bedienung

Gewende getriebe
Bugschraube

Exhaust

Propeller Typ
Propellerblatter

Material Propellerwelle

Propellerwelle schmierung

VIKNES 830

Regale und héangend
gemeinsam
elektrisch

auf der Toilette
Doppelbett

2,00 x 1,40

Regale und hangend

1
Yanmar

4LHA-HTP

160

117,60

Diesel

2004

2004

18

10

7

350

Schraubenwelle

ja

Seilzug Kabel

hydraulic

elektrisch Side-Power SP55SI
wassergekihlt

fest

4

Wasser



Hand Bilgenpumpe
Elektrische Bilgenpumpe
Elektrische Anlage
Starterbatterie
Versorgungsbatterie
Bugschraubebatterie
Batterie Monitor

Batterie Ladegerat
Dioden-Batterie-Koppler
Landstrom

Trenn transformator

NAVIGATION

Kompass
Elektrisches Kompas
Tiefenanziege

Fish finder

UKW

Autopilot
Ruderwinkel Anzeige
Plotter

Elektronische Kart(en)

AUSRUSTUNG

Feste Fenster
Bimini
Badeplatform
Badeleiter
Heck-Tur
Anker

Ankerwinde

VIKNES 830

ja

ja

12v/220v

12v/105Amp (2016)

Dynac semi tractie 12v/105Amp (2005)
12v/105Amp (2016)

VDO

Sterling 4 step 12v/30Amp

ja

mit Kabel

ja

Silvia type 70

Raymarine ST6002

Lowrance X102C

Lowrance X102

Simrad R586

Raymarine SmartPilot ST6002 + repeater
Raymarine SmartPilot ST6002

Lowrance 9200 C

Navionics Gold

ja

(2007)
ja
Edelstahl
ja

Bruce 100m wire

elektrisch



VIKNES 830

Zupackenschiene (aufbauten) Edelstahl
Heckkorb ja
Bugkorb ja
Schwimvesten 6
Horn elektrisch
Radar Reflektor ja
Fenderkissen ja
Festmacher ja
Reserve Teilen ja
Werkzeug ja
Radio-CD Spieler ja
Lautsprecher im Pflicht ja
Lautsprecher im Salon ja

Feuerloscher ja
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