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KOMMENTARE DES MAKLERS

"Rugged elegance" at it's finest, the Alm Kotters are the pinnacle of Dutch built quality and tradition. Built to a

higher than standard specification, this canoe stern Trawler model has all you need. The extra strong John

Deere engine with hydraulic power-pack provides reliable long distance cruising all over Europe and beyond.

The interior is finished in quality traditional teak, has two comfortable cabins, central heating plus air condition in

the owner cabin. From her 1st owner now available and priced to sell.

Marc Weijenberg

TECHNISCHE DATEN

Maße 13.00 x 4.35 x 1.27 (m) Werft Jachtwerf De Alm

Baujahr 1999 Kabinen 2

Material Stahl Kojen 4

Motor(en) 1 x John Deere 6068TFM diesel PS/kW 175.00 (PS), 128.63 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sint Annaland B.V. Telefon +31 166 601 000

Adresse Koelhuisweg 4 E-Mail sintannaland@devalk.nl

 4697 RM Sint Annaland   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  ALMKOTTER 1280 AK  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  13,00

Breite (m)  4,35

Tiefgang (m)  1,27

Durchfahrtshöhe (m)  2,78

Stehhöhe (m)  2,00

Baujahr  1999

Werft  Jachtwerf De Alm

Land  Niederlande  

Entwerfer  Jachtwerf De Alm

Gewicht (t)  22

CE Norm  B

Rumpfmaterial  Stahl  

Rumpffarbe  Blau  

Haut-dicke Rumpf (mm)  6

Rumpfform  ja

Art Kiel  Langkieler  

Schlingerkielen  ja

Material Aufbauten  Stahl  

Haut-dicke Aufbauten (mm)  4

Haut-dicke Deck (mm)  5

Stossliste  Gummi  

Deckmaterial  Stahl  

Deck Finish  Antirutsch Farbe  

Pflicht Bedeckung  Teak  

Fenster Einfassung  Aluminium  Rhego

Fenster Material  Sicherheitsglas  

Decksluke  ja

Bullauge  ja
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Isolation  Steinwolle  

Radar Träger  klappbar  Hydraulic

Treibstoftank (Liter)  Stahl  1200

Trinkwassertank (Liter)  Edelstahl  2 x 475

Fäkaelien Tank (Liter)  Stahl  320

Fäkaelien Tankablauf  Deck Verbind. + Uw Linie  

Radsteuerung  hydraulik  

Not-Pinne  ja

Weitere Info Rumpf  Sandblasted painted 2009

Weitere Info Farbe und Anstrich  2016

Weitere Info  Helmseat + radatior heating

Weitere Info  Window screens (2011)

UNTERKUNFT

Kabinen  2

Kojen  4

Innen  Teak  

Fussboden  Teak und Holly  

Achterdeck  ja

Decksalon  ja

Standhöhe Salon (m)  2,00

Heizung  wasserheitzung  Kanbola B12Tap (4,9kW, 220v)

Klima Anlage  Klima einzel Funktion  Westerbeke (in ownercabin)

Tür zum Achterndeck  ja

Kombüse  ja

Spülbecken  Edelstahl  1 x

Herd  Gas  4 flame Thetron

Mikrowelle/Backofen Kombi  Alaska (220v)

Kuhlschrank  Whirlpool (220v)

Warmwasser System  uber Heizung  

Wasserdruk System  elektrisch  
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Eignerkabine  Doppelbett  

Länge Bett (m)  1,90 x 1,60

Kleiderschrank  hängend/Schublad/Regale  

Badezimmer  en suite  I

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  en suite  

Gästekabine 1  V-Bett  

Länge Bett (m)  2,00 x 0,90

Kleiderschrank  hängend und Schubladen  

Badezimmer  getrennt  II

Toilette  getrennt  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  auf der Toilette  

Waschmaschine/Trockner Kombi  Iberna (220v)

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  John Deere

Typ  6068TFM

PS  175

kW  128,63

Kraftstoffart  Diesel  

Installiert im Jahr  1999

Höchstgeschwindigkeit (Kn)  9

Marschgeschwindigkeit (Kn)  7

Verbrauch (l/h)  5

Motorstunden  2800

Kuhlungsystem Motor  geschlossenen Kielkühlung  

Antrieb  Schraubenwelle  

Motor bedienung  Seilzug Kabel  

Gewende getriebe  hydraulic  Twin Disc
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Bugschraube  hydraulik  Hydrosta 15hp

Exhaust  trocken  

Wellen Drucklager  ja

Propeller Typ  fest  

Propellerblatter  5

Material Propellerwelle  Edelstahl  

Propellerwelle schmierung  Öl  

Hand Bilgenpumpe  ja

Elektrische Bilgenpumpe  3 x

Elektrische Anlage  12/24/220v

Generator  Nassauspuff  B&N 11kVa

Betriebstunden Generator  Approx 200

Starterbatterie  1 x 88amp

Versorgungsbatterie  6 x 200amp (2016)

Batterie Ladegerat  Mastervolt 24v/50amp

Umwandler  Mastervolt 24v/2500watt

Landstrom  mit Kabel  

Weitere Info  Hydrosta hydraulic Powerpack

Weitere Info  Twin diesel filtersystem

NAVIGATION

Elektrisches Kompas  Via autopilot

Tiefenanziege  Autohelm ST50

Windlupe anzeige  Autohelm ST50

UKW  Sailor 6248 (2015)

Autopilot  Raymarine P70R (2015) + remote

Ruderwinkel Anzeige  Via autopilot

Radar  Raymarine (2015)

GPS  Raymiarine (2015)

Plotter  Raymarine C125MFD (2015)

Navtex  Nasa Navtex Pro
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Elektronische Kart(en)  1 x

Navigation Beleuchtung  ja

Sprech-vorrichtung  Raymarine

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster  (collapsible)

Spritzverdek  ja

Bimini  ja

Cockpit Tisch  ja

Cockpit Sessel  ja

Badeleiter  Edelstahl  

Gangway  ja

Anker  Pool  

Ankerkette  25 mtr

Ankerwinde  elektrisch  Lewmar

Deckwasche  Fresh + salt water

See Reling  Edelstahl  

Seiten-Einstieg Seereling  2 x

Heckkorb  ja

Bugkorb  ja

Rettungsinsel  Container  Lazilas

Rettungsinsel (Pers)  4

Letzte Wartung Rettungsinsel  Till 2021

Rettungsboje  1 x

Scheibenwischer  3 x (+ wis-was)

Horn  ja

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja

Reserve Teilen  ja

TV  ja

TV-Empfänger  Digitenne
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Radio-CD Spieler  ja

Lautsprecher im Salon  ja

Uhr - Barometer  ja

Weitere Info  Spraysails aft

Weitere Info  Safe
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