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KOMMENTARE DES MAKLERS

Steel motoryacht Pilot 44, named "Störtebeker", designed by W. Nieland and built by VDL - Shipyards in

Waalwijk for her first and only owner. "Störtebeker" is the three-cabin version of the succesful Pilot 44 series.

Beech wood interior, double glazed windows and central heating. This sturdy motor yacht can bring you easily to

the Med by sea and back through the French canals if you like!

Arne Doodeman

TECHNISCHE DATEN

Maße 13.76 x 4.08 x 1.20 (m) Werft VDL Shipyards B.V. Waalwijk

Baujahr 1997 Kabinen 3

Material Stahl Kojen 6

Motor(en) 1 x Cummins 6 B 5.9 M diesel PS/kW 120.00 (PS), 88.20 (kW)

Verkaufspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sneek Telefon +31 (0)515 42 80 30

Adresse Zwolsmanweg 7 E-Mail sneek@devalk.nl

 8606 KC Sneek   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  PILOT 44  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  13,76

Breite (m)  4,08

Tiefgang (m)  1,20

Durchfahrtshöhe (m)  3,40

Baujahr  1997

Werft  VDL Shipyards B.V. Waalwijk

Land  Niederlande  

Entwerfer  W. Nieland

Gewicht (t)  14

CE Norm  B

Rumpfmaterial  Stahl  

Rumpffarbe  Blau  

Rumpfform  Knikspant  

Material Aufbauten  Stahl  

Stossliste  ja

Deckmaterial  Stahl  

Deck Finish  Antislip Farbe  

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Doppelverglasung  

Mast legbar  handbetrieb  Stainless steel mast

Treibstoftank (Liter)  1700

Trinkwassertank (Liter)  1400

Fäkaelien Tank (Liter)  500

Radsteuerung  hydraulik  

Innerhalb Steuerung  ja

Aussen Steuerung  hydraulik  

Weitere Info Farbe und Anstrich  gestrichen durch Peter Wrede (2006)  
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UNTERKUNFT

Kabinen  3

Kojen  6

Innen  Buche  

Achterdeck  ja

Ruderhaus  ja

Salon  ja

Heizung  Zentralheizung  Kabola

Dinette  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  ja

Spülbecken  Edelstahl  

Herd  Gas  3-burner

Ofen  Backofen  

Kuhlschrank  ja

Warmwasser System  ja

Wasserdruk System  ja

Eignerkabine  Doppelbett  

Kleiderschrank   

Badezimmer  en suite  

Toilet  en suite  

Toilette System  handbetrieb  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  en suite  

Gästekabine 1  Zwei Einzelbetten  

Kleiderschrank  ja

Toilette  gemeinsam  

Toilette System  handbetrieb  

Handwaschbecken  auf der Toilette  

Gästekabine 2  Stockbett  

Kleiderschrank  ja
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MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Cummins

Typ  6 B 5.9 M

PS  120,00

kW  88,20

Kraftstoffart  Diesel  

Installiert im Jahr  1997

Motorstunden  3866

Kuhlungsystem Motor  direkt Aussenwasser  Internal circuit &

Antrieb  Schraubenwelle  

Motor bedienung  handbetrieben  

Gewende getriebe  hydraulic  

Wellen Drucklager  ja

Propeller Typ  fest  

Material Propellerwelle  Edelstahl  

Propellerwelle schmierung  Fett  Water &

Elektrische Bilgenpumpe  ja

Generator  Westerbeke

Betriebstunden Generator  447

Batterien  ja

Batterie Ladegerat  Mastervolt Charge Master 24/60/3

Landstrom  mit Kabel  

NAVIGATION

Kompass  VDO

Tiefenanziege  VDO combi log/depth

Logge  VDO combi log/depth (defekt)  

UKW  Shipmate RS8300, RS8400 & RS8400 DSC controller

Radar  Raytheon R21xx

GPS  MLR
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AUSRÜSTUNG

Cockpit Polster  ja

Badeleiter  ja

Anker  Delta  

Ankerkette  ja

Ankerwinde  handbetrieben  Simpson & Laurance

Deckwasche  ja

See Reling  Edelstahl  

Scheibenwischer  3x

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja

Radio-CD Spieler  JVC radio/cassette
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