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KOMMENTARE DES MAKLERS

Nicely built Combi kotter 1300. New paintjob at hull and superstructure in 2017/2018. Complete rigging available

with both masts included. This typical Dutch kotter is perfect for a longer stay due to her practical lay out. Teak

interior with Kabola central heating, double glazing, generator and teak floors. Headway without the masts only

2,70 m. Easy handling due the reliable Mercedes diesel and the powerfull bowthruster.

Peter van Diggele

TECHNISCHE DATEN

Maße 13.00 x 4.10 x 1.30 (m) Werft Jachtwerf De Combinatie

Baujahr 2003 Kabinen 2

Material Stahl Kojen 4

Motor(en) 1 x Mercedes diesel PS/kW 136.00 (PS), 99.96 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Loosdrecht B.V. Telefon +31 (0)35 582 90 30

Adresse 't Breukeleveense Meentje 6 E-Mail loosdrecht@devalk.nl

 1231LM Loosdrecht / Wijdemeren   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  COMBI KOTTER 1300  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  13,00

Breite (m)  4,10

Tiefgang (m)  1,30

Durchfahrtshöhe (m)  12,50

Durchfahrtshöhe min (m)  2,70

Stehhöhe (m)  1,95

Baujahr  2003

Werft  Jachtwerf De Combinatie

Land  Niederlande  

Entwerfer  Bezemer

Gewicht (t)  17

Ballast (Ton)  3

CE Norm  C

Rumpfmaterial  Stahl  

Rumpffarbe  Blau  

Rumpfform  Rundspant  

Material Aufbauten  Stahl  

Stossliste  Stahl  

Deckmaterial  Stahl  

Deck Finish  Antirutsch Farbe  

Deck Finish Aufbauten  Antirutsch Farbe  

Pflicht Bedeckung  Teak  

Dorado Belufter  ja

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Doppelverglasung  Tinted

Decksluke  ja

Bullauge  Aluminium  

Isolation  Glaswolle  
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Treibstoftank (Liter)  800 L.

Trinkwassertank (Liter)  750 L.

Grauwassertank (Liter)  400 L.

Radsteuerung  hydraulik  

Innerhalb Steuerung  ja

Aussen Steuerung  hydraulik  

Not-Pinne  ja

Weitere Info Farbe und Anstrich  neu 2018  

Weitere Info  ja

UNTERKUNFT

Kabinen  2

Kojen  4

Innen  Teak  

Fussboden  Teak und Holly  

Offenen Cockpit  ja

Salon  ja

Standhöhe Salon (m)  1,95 m.

Schiebedach  handbetrieben  

Heizung  Zentralheizung  Kabola

Klima Anlage  Cruisair

Navigation Zenter  ja

Tür zum Cockpit  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  Duropal  

Spülbecken  Edelstahl  

Herd  elektrisch  Force 10 gimballed

Ofen  Force 10 gimballed

Kuhlschrank  Isotherm

Warmwasser System  220V + Motor  Boiler

Wasserdruk System  elektrisch  



COMBI KOTTER 1300

3

Eignerkabine  Doppelbett  

Kleiderschrank  Regale  

Badezimmer  getrennt  

Toilet  getrennt  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  getrennt  

Gästekabine 1  Stockbett  

Kleiderschrank  Regale  

Waschmaschine  Single Nova 1100 HK

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Mercedes

PS  136,00

kW  99,96

Kraftstoffart  Diesel  

Höchstgeschwindigkeit (Kn)  9

Marschgeschwindigkeit (Kn)  7

Verbrauch (l/h)  5

Motorstunden  2200

Kuhlungsystem Motor  indirekte Wärmetauscher  

Antrieb  Schraubenwelle  

Motor bedienung  Seilzug Kabel  

Gewende getriebe  hydraulic  Hurth

Bugschraube  Side-Power

Wellen Drucklager  Python Drive

Material Propellerwelle  Edelstahl  

Hand Bilgenpumpe  ja

Elektrische Bilgenpumpe  ja

Elektrische Anlage  12/24/220 Volt
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Generator  Fisher Panda

Batterie Monitor  Trace Engineering

Batterie Ladegerat  ja

Umwandler  ja

Landstrom  mit Kabel  

NAVIGATION

Kompass  Raymarine ST 60

Tiefenanziege  Raymarine

Logge  Raymarine

Windlupe anzeige  Raymarine

UKW  Icom IC-M503

Autopilot  Raymarine ST6001+

Radar  Raymarine

Plotter  Raymarine RL80C

Navtex  NWF MRD 80

Radio Empfänger  Raymarine

Sender Vorrichtung  Raymarine

Navigation Beleuchtung  ja

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude  ja

Sonnenschirm  ja

Badeleiter  Edelstahl  

Bugtreppe  ja

Heckdusche  ja

Anker  Pool  

Ankerkette  50 m.

Ankerwinde  elektrisch  Lofrans 1000 Watt 24 Volt

Deckwasche  ja

See Reling  Edelstahl  
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Zupackenschiene (aufbauten)  Edelstahl  

Seiten-Einstieg Seereling  ja

Schwimvesten  ja

Scheibenwischer  ja

Horn  ja

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja

TV  Philips

TV-Empfänger  Clint DT12

Radio-CD Spieler  Blaupunkt

Lautsprecher im Salon  Blaupunkt

Uhr - Barometer  ja

RIGG

Rig  Kutter  

Stehendes Gut  Drahtseil  

Material Mast  Aluminium behandelt  White

Großsegel  21 m

Besan  ja

Fock  ja

Rollreffanlage  ja

Achterstag Spanner   

Baumniederhohler  ja

Weitere Info  Total 65m
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