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KOMMENTARE DES MAKLERS

Almkotter 1280 "Wierschoten" is a heavy and professional buildt motor yacht equipped with double glazing,

Kabola central heating and good insulation. A motor yacht suitable for a long stay on board. The current owner

has not saved any costs and effort to keep this Almkotter in a top condition: hull painted in 2019, new

washer/dryer (2020). a motor yacht with which you can discover Europe. "Wierschoten" is in our covered sales

harbor in Sneek..Hope to see you soon!

Henk de Vries

TECHNISCHE DATEN

Maße 13.00 x 4.35 x 1.30 (m) Werft Jacht en Scheepsbouw De Alm,
Werkendam

Baujahr 2001 Kabinen 2

Material Stahl Kojen 4

Motor(en) 1 x Perkins Sabre M135 diesel PS/kW 135.00 (PS), 99.22 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sneek Telefon +31 (0)515 42 80 30

Adresse Zwolsmanweg 7 E-Mail sneek@devalk.nl

 8606 KC Sneek   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  ALMKOTTER 1280 AK  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  13,00

Breite (m)  4,35

Tiefgang (m)  1,30

Durchfahrtshöhe (m)  8,40

Durchfahrtshöhe min (m)  3,20

Stehhöhe (m)  2,00

Baujahr  2001

Werft  Jacht en Scheepsbouw De Alm, Werkendam

Land  Niederlande  

Gewicht (t)  21

CE Norm  B

Rumpfmaterial  Stahl  

Rumpffarbe  Blau  

Haut-dicke Rumpf (mm)  5

Rumpfform  Multi Knikspant  

Material Aufbauten  Stahl  

Haut-dicke Aufbauten (mm)  4

Haut-dicke Deck (mm)  4

Stossliste  Gummi  

Deckmaterial  Stahl  

Deck Finish  Teak  

Deck Finish Aufbauten  gemalt  

Pflicht Bedeckung  Teak  

Antifouling (Jahr)  2021

Dorado Belufter  ja

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Doppelverglasung  Rhigo Dubrit

Decksluke  ja
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Bullauge  ja

Isolation  Steinwolle  

Mast legbar  handbetrieb  

Treibstoftank (Liter)  Stahl  1.300

Füllstandsanzeige (Treibstoftank)  ja

Treibstof Tagestank (Liter)  Stahl  100

Füllstandsanzeige (Tagestank)  ja

Trinkwassertank (Liter)  Edelstahl  Ca 950

Füllstandsanzeige (Trinkwasser)  ja

Fäkaelien Tank (Liter)  Edelstahl  Ca 340

Füllstandsanzeige (Fakaelientank)  ja

Fäkaelien Tankablauf  Deck Verbindung + Pumpe  

Radsteuerung  hydraulik  

Innerhalb Steuerung  ja

Aussen Steuerung  hydraulik  

Weitere Info Farbe und Anstrich  Romp geschilderd in 2019 (2-componenten verf)

UNTERKUNFT

Kabinen  2

Kojen  4

Innen  Kirsche  

Fussboden  Teppich  

Achterdeck  ja

Salon  ja

Standhöhe Salon (m)  2,0

Heizung  wasserheitzung  Kabola B-12 Tap (14kW/230V)

Achterkabine  ja

Tür zum Achterndeck  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  Corian  

Spülbecken  Edelstahl  
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Herd  elektrisch  Pelgrim 4-pits

Dunstabsauge  Pelgrim

Mikrowelle/Backofen Kombi  LG

Kuhlschrank  2 x Zanker 144ltr.

Gefrier Truhe  1x in fridge

Warmwasser System  220V/Motor/Heizung  

Wasserdruk System  elektrisch  Hydrofoor (03-08-2020)

Eignerkabine  Französich Bett  

Länge Bett (m)  2,0

Kleiderschrank  hängend/Schublad/Regale  

Badezimmer  en suite  

Toilet  en suite  

Toilette System  elektrisch  

Gästekabine 1  V-Bett  

Länge Bett (m)  2,0

Toilette  gemeinsam  

Toilette System  elektrisch  

Waschmaschine/Trockner Kombi  Indesit (22-10-2020)

Weitere Info  Waterdesinfector UVIDIS Ultraviolet 15W/230V/50Hz

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Perkins Sabre

Typ  M135

PS  135

kW  99,22

Kraftstoffart  Diesel  

Installiert im Jahr  2001

Höchstgeschwindigkeit (Kn)  9

Marschgeschwindigkeit (Kn)  8

Verbrauch (l/h)  8,5
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Motorstunden  3900

Kuhlungsystem Motor  indirekte Wärmetauscher  

Antrieb  Schraubenwelle  

Motor bedienung  Seilzug Kabel  

Gewende getriebe  ZF Hurth Marine HSW 450A2 2,0R

Bugschraube  elektrisch  

Exhaust  wassergekühlt  

Propeller Typ  fest  

Material Propellerwelle  Stahl  

Propellerwelle schmierung  Wasser  

Elektrische Bilgenpumpe  ja

Elektrische Anlage  12V/24V/230V

Generator  leise Separator  Kohler 8 kVA

Batterien  6x 200 Ah

Starterbatterie  1

Generatorbatterie  1

Bugschraubebatterie  1

Batterie Monitor  Mastervolt Power System Control Panel Mastervolt BTM-III

Batterie Ladegerat  Mastervolt 50 Amp.

Umwandler  Mastervolt 2500 W.

Landstrom  mit Kabel  

NAVIGATION

Tiefenanziege/Logge  Raymarine ST60 Tridata

Windlupe anzeige  Raymarine ST60

UKW  Simrad RS8300 GMDSS

Autopilot  Raytheon ST6000+ 2x

Ruderwinkel Anzeige  Raymarine ST60+

Radar  Raymarine

GPS  Raymarine

Plotter  Raymarine E120
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Navtex  ICS NAV6

Navigation Beleuchtung  ja

Suchscheinwerfer  ja

AUSRÜSTUNG

Badeleiter  Edelstahl  

Anker  ja

Ankerkette  ja

Ankerwinde  elektrisch  

Davits  Edelstahl  

See Reling  Edelstahl  

Zupackenschiene (aufbauten)  Edelstahl  

Seiten-Einstieg Seereling  ja

Scheibenwischer  3x

Horn  elektrisch  

Radar Reflektor  ja

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja

TV  2x flatscreen

Radio-CD Spieler  ja

Surround Sound System  Bose

Lautsprecher im Salon  ja

Uhr - Barometer  ja

Feuerloscher  ja

Feuerloscher in Maschine Raum  ja

Automatische Löschsystem  ja
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