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KOMMENTARE DES MAKLERS

The Vilm 121 is a robust and stable motorsailer built on the german Island of Rugen. The Vilm 121 has a semi

long keel S-Shaped full for reliable and safe sailing at sea. Her deep center cockpit with fixed dog house

provides ample space for social gatherings while at the same time is deep and sheltered for the possible rough

condions at sea. The Vilm 121 has a double steering positions and hydraulic bowthruster for manouvering small

marinas. Well maintained and ready to go. She is now ready to be admired and inspected in our sales marina in

hindeloopen.

Hans Visser

TECHNISCHE DATEN

Maße 12.20 x 3.65 x 1.45 (m) Werft Bootsbau Rugen

Baujahr 1988 Kabinen 2

Material GFK Kojen 6

Motor(en) 1 x Volvo MD31A diesel PS/kW 63.00 (PS), 46.37 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Hindeloopen B.V. Telefon +31 514 52 40 00

Adresse Oosterstrand 1 E-Mail hindeloopen@devalk.nl

 8713 JS Hindeloopen   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



VILM 121

1

ALLGEMEIN

Modell  VILM 121  

Typ  Motorsegler  

Rumpflänge (m)  12,20

Breite (m)  3,65

Tiefgang (m)  1,45

Durchfahrtshöhe min (m)  14,50

Stehhöhe (m)  1,95

Baujahr  1988

Lancierung  1989

Werft  Bootsbau Rugen

Land  Deutschland  

Entwerfer  Siegel en Ernsst

Gewicht (t)  9,10

Ballast (Ton)  Blei  Approx 3

CE Norm  NA

Rumpfmaterial  GFK  

Rumpffarbe  Weiß  

Rumpfform  S-Spant  

Art Kiel  Langkieler  

Material Aufbauten  Mahagoni  

Stossliste  Holz  

Deckmaterial  Holz  

Deck Finish  Teak  

Deck Finish Aufbauten  gemalt  

Pflicht Bedeckung  Teak  

Antifouling (Jahr)  2023

Dorado Belufter  2 x

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Sicherheitsglas  

Decksluke  ja
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Treibstoftank (Liter)  Edelstahl  450

Füllstandsanzeige (Treibstoftank)  On dashboard

Trinkwassertank (Liter)  Edelstahl  450

Radsteuerung  hydraulik  

Innerhalb Steuerung  ja

Aussen Steuerung  Wooden with stainless steel wheel

Not-Pinne  ja

Weitere Info Rumpf  Underwater made bare 2014 then 3 layers of epoxy

Weitere Info  Maintained by 1 professional since 2000

Weitere Info  Inside a heated winterstorage each winter since 2000

UNTERKUNFT

Kabinen  2

Kojen  6

Innen  Mahagoni  

Einteilung  Private use

Fussboden  Parkett  

Achterdeck  ja

feste Spritzschutz  ja

Salon  ja

Standhöhe Salon (m)  1,90

Heizung  Gas Heißluft  Eberspacher

Navigation Zenter  ja

Kartentisch  ja

Achterkabine  ja

Dinette zum umbauen  ja

Schiebetür zum Cockpit  ja

Kombüse  L shaped

Arbeitsfläche  Holz  

Spülbecken  Edelstahl  

Herd  Gas  | Eno Mendoza | 3 burner
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Ofen  In cooker

Kuhlschrank  Supercool 12 V - 6 A

Warmwasser System  220V + Motor  

Wasserdruk System  elektrisch  

Eignerkabine  Doppelbett  

Länge Bett (m)  1,95

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Badezimmer  getrennt  

Toilet  getrennt  

Toilette System  handbetrieb  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  ja

Gästekabine 1  V-Bett  

Länge Bett (m)  1,95

Kleiderschrank  Regale  

Badezimmer  gemeinsam  

Toilette  gemeinsam  

Dusche  gemeinsam  

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Volvo

Typ  MD31A

PS  63

kW  46.37

Kraftstoffart  Diesel  

Höchstgeschwindigkeit (Kn)  7

Marschgeschwindigkeit (Kn)  6

Motorstunden  3242

Kuhlungsystem Motor  indirekte Wärmetauscher  

Antrieb  Schraubenwelle  
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Welle Dichtung  ja

Motor bedienung  handbetrieben  Double, aft new 2011

Gewende getriebe  mechanisch  

Bugschraube  hydraulik  

Wendegetriebe  mechanisch  

Exhaust  wassergekühlt  

Propeller Typ  fest  

Propellerblatter  3

Material Propellerwelle  Edelstahl  

Propellerwelle schmierung  Fett  

Hand Bilgenpumpe  ja

Elektrische Anlage  12 V DC and 220 V AC

Batterien  3 x New 2025

Starterbatterie  1 x 140 AH Varta

Versorgungsbatterie  2 x 140 AH Varta

Batterie Monitor  Mastervolt

Batterie Ladegerat  Mastervolt Ivo Smart Charger 12/40-3

Landstrom  mit Kabel  

NAVIGATION

Kompass  Inside position: Plastimo contest 130 Outside position: Vetus

Tiefenanziege  Data on plotter

Logge  Data on plotter

Windlupe anzeige  Data on plotter

UKW  Sailtron type R104 | Sailtron Sailor Compact VHF RT2048

Autopilot  Navico Wheel pilot WP5000

GPS  ja

Plotter  Raymarine

Wetter Empfänger  Radiotelex Weatherman

Elektronische Kart(en)  ja

Navigation Beleuchtung  ja
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AUSRÜSTUNG

Feste Fenster  ja

Kuchenbude  2013

Winterplane  ja

Cockpit Polster  ja

Cockpit Tisch  ja

Badeleiter  ja

Anker  ja

Ankerwinde  ja

See Reling  Draht/Seil  

Zupackenschiene (aufbauten)  Holz  

Heckkorb  ja

Bugkorb  ja

Rettungsinsel  Container  

Horn  Luftdruck  

TV-Empfänger  ja

Radio  Blaupunkt ACR 2221

Lautsprecher im Salon  ja

Uhr - Barometer  ja

Feuerloscher  ja

Letzte Wartung Feuerloscher  2025

RIGG

Rig  Ketsch  

Stehendes Gut  Drahtseil  

Material Mast  Aluminium  

Salings  1 set

Großsegel  | 2005 | 25,5 m2

Großsegel-Persenning  2013

Besan  | 2006 | 8,5 m2

Besansegel-Persenning  2013
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Fock  Furling

Genua  | 2008 | 39 m2 for furler

Genua III  ja

Rollreffanlage  Furlex | 2009

Genua-Persenning  2009

Gennaker  | 2008 | 86 m2

Reff Vorrichtung  Reffleinen  

Baumniederhohler  Talje  

Genua Schotwinschen  2x Meissner 28 two speed self tailing

Fall Winschen  2x Meissner two speed self tailing

Multifunktional Winschen  Electric winh handle

Spi-Baum  Aluminium  
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