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BOWMAN 40

KOMMENTARE DES MAKLERS

Bowman 40 "Satire" Built in 1997. Currently owned by her third owner from new, who bought her in 2009.
Beautifull oak interior with two cabins and two bathrooms. Volvo Penta diesel engine and Side Power
bowthruster. Well maintained, from 2009 mostly stored inside during the winter period, ready to go, Viewing
possible by appointment in The Netherlands

Arne Doodeman

TECHNISCHE DATEN

MaBe 12.17 x 3.94 x 1.50 (m) Werft Bowman Yachts /Buchan

Baujahr 1997 Kabinen 2

Material GFK Kojen 7

Motor(en) 1 x Volvo Penta MD22L-B diesel PS/kW 50.00 (PS), 36.80 (kW)

Angebotspreis € 169.000 (MwSt. Bezahlt) Liegeplatz contact Monnickendam
KONTAKT

Verkaufsbiro  De Valk Monnickendam B.V. Telefon +31 (0)299 65 63 50

Adresse Hoogedijk 6 E-Mail monnickendam @devalk.nl

1145 PM Katwoude
NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, kdnnen jedoch nicht garantiert werden.




ALLGEMEIN

Modell

Typ

Rumpfléange (m)
Wasserlinienlange (m)
Breite (m)

Tiefgang (m)

Baujahr

Werft

Land

Entwerfer

Gewicht ()

Ballast (Ton)

CE Norm
Rumpfmaterial
Rumpffarbe
Rumpfform

Art Kiel

Material Aufbauten
Stossliste
Deckmaterial

Deck Finish

Pflicht Bedeckung
Antifouling (Jahr)
Fenster Einfassung
Fenster Material
Decksluke
Treibstoftank (Liter)
Fillstandsanzeige (Treibstoftank)
Trinkwassertank (Liter)

Fillstandsanzeige (Trinkwasser)

BOWMAN 40

BOWMAN 40

Segelyacht

12,17

9,75

3,94

1,50

1997

Bowman Yachts /Buchan

Vereinigtes Kdnigreich

Chuck Paine

8,6

3.225 kg

NA

GFK

Blau | Marine blue AWL-grip 2013

Rundspant

Sheel keel (a method for reducing the depht of the keel)
GFK

Edelstahl

GFK

Teak | Teak deck (side decks) by Dorr (2011)
Teak | Teak deck in cockpit original by Buchan
| 2024

Aluminium

Polycarbonat

| 5 x Lewmar deckhatches (4 Hatches renemed in 2022)
| Approx. 320 litre

| Tank tender

| Approx. 380 litre

| Tank tender




BOWMAN 40

Fékaelien Tank (Liter) | Approx. 140 litre

Radsteuerung Edson steering wheel

Aussen Steuerung ja

UNTERKUNFT

Kabinen 2

Kojen 7

Innen Eichen | Oak with blue alcantara upholstery.

Einteilung | Owners cabin with V-berth and private bathroom in front.

Saloon with C-shaped settee and | shaped settee. Two pipe cots
and one seabed can be made in the saloon. Galley,
navigationdesk, Bathroom with storage, guest cabin with double

berth.
Fussboden Holz
Offenen Cockpit ja
Salon ja
Heizung Diesel HeiBluft Webasto 5D
Kartentisch ja
Tiar zum Cockpit ja
Kombiise ja
Arbeitsflache ja
Spiilbecken Edelstahl
Herd Gas Taylor
Ofen Taylor
Kuhlschrank Isotherm
Warmwasser System 220V + Motor
Wasserdruk System elektrisch
Eignerkabine V-Bett
Kleiderschrank hangend/Schublad/Regale
Badezimmer en suite
Toilet Jabsco

Toilette System handbetrieb




Handwaschbecken
Dusche
Gastekabine 1
Kleiderschrank
Badezimmer
Toilette

Toilette System

Handwaschbecken

MASCHINEN

Motoranzahl

Marke

Typ

PS

kw

Kraftstoffart
Kuhlungsystem Motor
Antrieb

Bugschraube

Exhaust

Wellen Drucklager
Propeller Typ
Propellerblatter

Material Propellerwelle
Propellerwelle schmierung
Hand Bilgenpumpe
Elektrische Bilgenpumpe
Starterbatterie
Versorgungsbatterie
Bugschraubebatterie

Batterie Ladegerat

BOWMAN 40

ja

ja

Doppelbett
hangend/Schublad/Regale
gemeinsam

Jabsco

handbetrieb

ja

1
Volvo Penta

MD22L-B

50

36.80

Diesel

indirekte Warmetauscher

Schraubenwelle

elektrisch Max Power CT100 12V (2014)
wassergekuhlt

Aquadrive

falt

Autostream self feadering 3 bladed prop (2014)
Edelstahl

Fett

ja

ja

1x 50 ah Red top (2015)

3x 140ah Exide gel batteries (05-2025)

2x 50 ah Red top batteries (2019)

ja



Umwandler
Weitere Info

Weitere Info

NAVIGATION

Kompass

Logge

Windlupe anzeige

UKW

Portabel UKW
Autopilot
Plotter/GPS
Navtex

AlIS Empfanger
Epirb

AUSRUSTUNG

Spritzverdek
Kuchenbude
Bimini
Cockpit Tisch
Badeleiter
Anker
Ankerkette
Anker 2
Ankerwinde
See Reling
Heckkorb
Bugkorb
Rettungsinsel

Fenderkissen

BOWMAN 40

| Ritchie liquid compass

| B&G Hydra 2000

| B&G Hydra 2000

Standart Horizon GX1600

Ilcom

B&G Hercules autopilot/NAC-2

Raymarine C80 and B&G Zeuss3 plotter (2019)
Furuno Navtex NX-300

Citrix-AlS system (2013)

| Need Service

| 2018

| 2013

| 2013

ja

Edelstahl

CQR Pflugschar | 25 LBS CQR anchor
| 54 meter galvanized chain

| Fortress anchor 25 Kg

elektrisch Lewmar electric windlass with capstan
Draht/Seil

ja

ja

RFD Seasafe 6 pers. inspected 2025

ja




BOWMAN 40

Festmacher ja

Feuerloscher ja

RIGG

Rig Sloop

Stehendes Gut Drahtseil | Soudern spar rigging, inspected 2020, forestay
replaced 2020

Marke Mast Kemp

Material Mast Aluminium

Salings | 2x

GroBsegel | Hagoort (2022)

GroBsegel-Persenning | Lazy-jack sytem, Hagoort 2023

Fock | Van Vliet (2020)

Gennaker | Gennaker with chute

Stagsegel | Schaefer staysail furling, staysail Van Vliet 2020

GroBer Kliver | Schaefer furling Yankee, Van Vliet 2020

Sturmfock | Hood 2000 never used

Reff Vorrichtung Schnell-1-Lein-Reffsysteem

Baumniederhohler | Kemp

Spi-Baum Kohlenstoff | Carbon spiboom in cover on mast

Weitere Info ja




BOWMAN 40
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BOWMAN 40
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BOWMAN 40
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BOWMAN 40

®
DE VALK

AL HT BEROKERS

18



BOWMAN 40
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