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LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC

KOMMENTARE DES MAKLERS

Discover the perfect combination of comfort, style and ease of cruising with the 2017 Linssen Grand Sturdy 40.0
AC. This timeless motor yacht offers a spacious and bright interior, with an inviting saloon, well-equipped kitchen
and two luxury cabins , each with its own bathroom. Extra is a third cabin mid ship. Thanks to the quiet, reliable
engine and excellent cruising characteristics, every trip is a relaxing experience. The spacious aft deck provides
the ideal setting for pleasant moments on board. This Grand Sturdy is built with an eye for detail and ready for

new adventures on the water.

Reinier van der Wolf

TECHNISCHE DATEN

MaBe 12.85 x 4.30 x 1.20 (m) Werft Linssen Yachts BV, Maasbracht

Baujahr 2017 Kabinen 3

Material Stahl Kojen 6

Motor(en) 1 x Volvo Penta D3-110 diesel PS/kW 110.00 (PS), 80.96 (kW)

Verkaufspreis € 420.000 (MwSt. Bezahlt) Liegeplatz contact Monnickendam
KONTAKT

Verkaufsbiro  De Valk Monnickendam B.V. Telefon +31 (0)299 65 63 50

Adresse Hoogedijk 6 E-Mail monnickendam @devalk.nl

1145 PM Katwoude
NL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, kdnnen jedoch nicht garantiert werden.




LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC

ALLGEMEIN

Modell LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC
Typ Motoryacht

Rumpfléange (m) 12,85

Wasserlinienlange (m) 10,80

Breite (m) 4,30

Tiefgang (m) 1,20

Durchfahrtshéhe min (m) 3,00

Stehhohe (m) 2,01

Baujahr 2017

Lancierung 2018

Werft Linssen Yachts BV, Maasbracht
Land Niederlande

Entwerfer KesselsGranger - Linssen Yachts
Gewicht (t) 16,5

CE Norm B

Rumpfmaterial Stahl

Rumpffarbe gebrochenes Weif3

Haut-dicke Rumpf (mm) Unterwasserschiff: 6 mm | Rumpf: 5mm
Rumpfform Knikspant

Art Kiel Langkieler

Material Aufbauten Stahl

Haut-dicke Aufbauten (mm) 4

Haut-dicke Deck (mm) 4

Stossliste Kabelaring

Deckmaterial Stahl

Deck Finish Teak

Deck Finish Aufbauten Antirutsch Farbe

Pflicht Bedeckung Teak

Antifouling (Jahr) 2024

Fenster Einfassung Aluminium




Fenster Material
Decksluke
Bullauge

Treibstoftank (Liter)

Fillstandsanzeige (Treibstoftank)

Trinkwassertank (Liter)

Fillstandsanzeige (Trinkwasser)

Fakaelien Tank (Liter)

Fillstandsanzeige (Fakaelientank)

Féakaselien Tankablauf
Radsteuerung
Aussen Steuerung

Not-Pinne

UNTERKUNFT

Kabinen

Kojen

Innen

Fussboden
Achterdeck

Salon

Standhéhe Salon (m)
Heizung
Achterkabine

Dinette

Dinette zum umbauen
Kombiise
Arbeitsflache
Spilbecken

Herd

Ofen

LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC

Standard Glas | tinted | getint | getdnte | 'summer green'

4 | Gebo
Aluminium | 10x
Stahl | +/- 820
Wema

Kunststoff | +/- 440
Wema

Kunststoff | +/- 240
Wema

Deck Verbindung + Pumpe
hydraulik | Seastar
hydraulik

ja

3

6

Kirsche

Teak und Holly

ja

L-férmiges Salonsofa
2,01

Diesel HeiBluft | Webasto
ja

ja
Easy-Sleep-Convert-System
ja

Corian

Edelstahl | 1

Gas | ENO | 3 burner-pits-brenner
Gas | ENO



Kuhlschrank
Warmwasser System
Wasserdruk System
Eignerkabine
Kleiderschrank
Gastekabine 1
Kleiderschrank
Badezimmer
Toilette

Toilette System
Handwaschbecken
Dusche
Gaéstekabine 2
Kleiderschrank

Weitere Info

MASCHINEN

Motoranzahl
Marke

Typ

PS

kW

Kraftstoffart
Installiert im Jahr
Motorstunden
Kuhlungsystem Motor
Antrieb

Motor bedienung
Bugschraube
Heckschraube

Exhaust

LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC

mit Gefrierfach | Waeco | 110 I.
220V | 60 1. boiler

elektrisch

Franzdsich Bett | aft. | achter | hinten
héangend

Franzdsich Bett |front | voor | Forne
héangend

gemeinsam

gemeinsam

elektrisch

auf der Toilette

gemeinsam

Zwei Einzelbetten | mid | midden | mitte
Schubladen und Regale
Kihlschublade 36 I. | Dometic

1
Volvo Penta

D3-110

110

80.96

Diesel

2017

412

indirekte Warmetauscher
Schraubenwelle

elektrisch

elektrisch | Side Power 24v/120 kgf
elektrisch | Side Power 24v/100kgf

wassergekuhlt



LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC

Wellen Drucklager
Propeller Typ
Propellerblatter

Material Propellerwelle
Propellerwelle schmierung
Elektrische Bilgenpumpe
Elektrische Anlage
Starterbatterie
Versorgungsbatterie
Bugschraubebatterie
Heckschraubebatterie
Batterie Monitor

Batterie Ladegerat

Landstrom

NAVIGATION

Multi Control Display
UKW

Autopilot
Elektronische Kart(en)

Navigation Beleuchtung

AUSRUSTUNG

Kuchenbude
Cockpit Polster
Cockpit Tisch
Badeplatform
Badeleiter
Heckdusche
Anker
Ankerkette

fest

3

Edelstahl

Fett

ja

24v | 220 v

1x 90 Ah

3x 85 Ah

mit Batterieladegerat | 2x 90 Ah
2x 90 Ah

Mastervolt

mit Fernbedienungspanel | Mastervolt Mass Combi 12/2200-100

mit Kabel | 230v/ 16A

Raymarine eS128 Hybridtouch

mit DSC | Raymarine Ray260

mit Fernbedienung | Raymarine p70RS
West Europa | Navionics Gold XL9
LED

Edelstahl
Warm und Kalt
Bruce |20 kg

50 m (10mm)



LINSSEN GRAND STURDY 40.0 AC

Ankerwinde

Deckwasche

See Reling
Zupackenschiene (aufbauten)
Seiten-Einstieg Seereling
Scheibenwischer

Horn

Fenderkissen
Festmacher

TV

TV-Empfanger

Radio

Lautsprecher im Pflicht
Lautsprecher im Salon
Feuerloscher

Feuerloscher in Maschine Raum

elektrisch | Lofrans Tigres| 2400W/24v
ja

Edelstahl

Edelstahl

Beide Seiten

mit Scheibenwaschanlage inkl. Wisch-Wasch-Funktion 3x
elektrisch

ja

ja

Sony 32" LED

Glomex

Fusion MS-RA205

bei Steuerstand | Vision

Visaton

2X

ja
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