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KOMMENTARE DES MAKLERS

Beautifully built Combi Kotter 1300. The bottom and hull have been repainted in summer 2024. This Combi

Kotter 1300 is the perfect yacht for longer stays or even living on board, because of her practical layout, teak

interior with Hurricane II central heating, double glazing and ammenities. The draft of only 1.25 m allows sailing

on almost every river and canal. The minimum airdraft of 3.50m makes her France proof. She is easy to sail

thanks to the reliable 100 hp powerful volkswagen diesel. Come and visit her in our covered sales marina!

Mark Hesselmans

TECHNISCHE DATEN

Maße 13.00 x 4.20 x 1.25 (m) Werft Jachtwerf de Combinatie

Baujahr 2006 Kabinen 2

Material Stahl Kojen 4

Motor(en) 1 x Volkswagen Marine TD 100-5 diesel PS/kW 100.00 (PS), 73.60 (kW)

Angebotspreis Reserviert (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Loosdrecht B.V. Telefon +31 (0)35 582 90 30

Adresse 't Breukeleveense Meentje 6 E-Mail loosdrecht@devalk.nl

 1231LM Loosdrecht / Wijdemeren   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  COMBI KOTTER 1300 AK  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  13,00

Breite (m)  4,20

Tiefgang (m)  1,25

Durchfahrtshöhe (m)  6,00

Durchfahrtshöhe min (m)  3,50

Stehhöhe (m)  2,05

Baujahr  2006

Werft  Jachtwerf de Combinatie

Land  Niederlande  

Gewicht (t)  15

CE Norm  C

Rumpfmaterial  Stahl  

Rumpffarbe  Blau  

Haut-dicke Rumpf (mm)  5

Rumpfform  Knikspant  

Material Aufbauten  Stahl  

Haut-dicke Aufbauten (mm)  4

Haut-dicke Deck (mm)  4

Stossliste  Stahl  

Deckmaterial  Stahl  

Deck Finish  Antirutsch Farbe  

Deck Finish Aufbauten  Antirutsch Farbe  

Pflicht Bedeckung  Antirutsch Farbe  

Antifouling (Jahr)  2024

Fenster Einfassung  Aluminium  Gebo

Fenster Material  Doppelverglasung  

Decksluke  Gebo

Bullauge  Aluminium  Gebo
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Isolation  Steinwolle  

Mast legbar  handbetrieb  

Treibstoftank (Liter)  Stahl  675

Füllstandsanzeige (Treibstoftank)  ja

Trinkwassertank (Liter)  800

Füllstandsanzeige (Trinkwasser)  ja

Fäkaelien Tank (Liter)  Kunststoff  450

Fäkaelien Tankablauf  Deck Verbindung + Pumpe  

Radsteuerung  hydraulik  

Aussen Steuerung  hydraulik  

Not-Pinne  ja

Weitere Info Farbe und Anstrich  ja

UNTERKUNFT

Kabinen  2

Kojen  4

Innen  Teak  

Fussboden  Teppich  2024

Achterdeck  ja

Decksalon  ja

Salon  ja

Heizung  wasserheitzung  Hurricane II

Achterkabine  ja

Tür zum Achterndeck  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  Holz  

Spülbecken  Edelstahl  

Herd  Gas  4x

Mikrowelle/Backofen Kombi  Panasonic

Kuhlschrank  Waeco

Warmwasser System  220V + Motor  
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Wasserdruk System  elektrisch  

Eignerkabine  Doppelbett  

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Badezimmer  gemeinsam  

Toilet  gemeinsam  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  gemeinsam  

Gästekabine 1  Doppelbett  

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Toilette  en suite  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  auf der Toilette  

Waschmaschine  ja

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Volkswagen Marine

Typ  TD 100-5

PS  100

kW  73.60

Kraftstoffart  Diesel  

Motorstunden  1809

Kuhlungsystem Motor  indirekte Wärmetauscher  

Antrieb  Schraubenwelle  

Welle Dichtung  ja

Motor bedienung  Seilzug Kabel  

Gewende getriebe  hydraulic  ZF

Bugschraube  elektrisch  Side Power SPT95T

Heckschraube  elektrisch  2025

Wendegetriebe  ZF
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Exhaust  wassergekühlt  

Wellen Drucklager  Pytho P140-T

Propeller Typ  fest  Hartog

Material Propellerwelle  Edelstahl  40mm

Propellerwelle schmierung  Fett  

Elektrische Bilgenpumpe  2x Attwood 1250

Batterien  ja

Starterbatterie  Bosch 95Ah

Versorgungsbatterie  3x Victron Energy Gel 220Ah

Bugschraubebatterie  ja

Batterie Monitor  Studer

Batterie Ladegerat/Umwandler  Studer HP-Compact 2800W-110AH-12V

Landstrom  mit Kabel  

Trenn transformator  Victron Isolation Transformer 3600

NAVIGATION

Tiefenanziege/Logge  Raymarine tridata ST60

UKW  Raymarine Ray 54E

Plotter/GPS  Raymarine C70

Navigation Beleuchtung  Aquasignal LED

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek  ja

Kuchenbude  ja

Badeleiter  ja

Anker  30KG Cuno

Ankerkette  8mm-30m

Ankerwinde  handbetrieben  Loftrans

Davits  Edelstahl  

Davits bedienung  handbetrieb  

See Reling  Edelstahl  
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Scheibenwischer  3x ASA

Horn  elektrisch  ASA

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja
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