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KOMMENTARE DES MAKLERS

Some yachts simply invite you to stay on board a little longer. This 2022 Linssen SL 40 AC is one of them. Warm

materials, abundant natural light and a surprisingly spacious layout make every stay a pleasure. With three

comfortable cabins, two bathrooms and an inviting aft deck, she is designed for relaxing cruises and memorable

moments on the water. Offered in cooperation with Sanzi Yachts, official Linssen dealer, including a professional

Linssen delivery package with comprehensive inspection, technical checks and handover ready to cruise.

Viewing strictly by appointment. VAT is deductible.

Sjoerd Paddenburg

TECHNISCHE DATEN

Maße 12.85 x 4.25 x 1,20 / 0.00 (m) Werft Linssen Yachts B.V.

Baujahr 2022 Kabinen 3

Material Stahl Kojen 6

Motor(en) 1 x Volvo Penta D3-110 diesel PS/kW 110.00 (PS), 80.96 (kW)

Angebotspreis € 495.000 (MwSt. Bezahlt) Liegeplatz contact Sneek

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Sneek Telefon +31 (0)515 42 80 30

Adresse Zwolsmanweg 7 E-Mail sneek@devalk.nl

 8606 KC Sneek   

 NL   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  LINSSEN 40 SL AC  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  12,85

Wasserlinienlänge (m)  10,80

Breite (m)  4,25

Tiefgang min (m)  1,20

Durchfahrtshöhe min (m)  2,93

Baujahr  2022

Werft  Linssen Yachts B.V.

Land  Niederlande  

Entwerfer  Anne Elsinga

Gewicht (t)  17

CE Norm  B

Rumpfmaterial  Stahl  

Rumpffarbe  Grau  

Haut-dicke Rumpf (mm)  ja

Rumpfform  Knikspant  

Material Aufbauten  Stahl  

Haut-dicke Aufbauten (mm)  ja

Stossliste  Gummi  

Deckmaterial  Stahl  

Deck Finish  Antirutsch Farbe  

Deck Finish Aufbauten  Antirutsch Farbe  

Pflicht Bedeckung  Teak  

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Sicherheitsglas  

Decksluke  ja

Bullauge  Aluminium  

Isolation  Steinwolle  

Mast legbar  elektrisch  
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Treibstoftank (Liter)  Stahl  750

Füllstandsanzeige (Treibstoftank)  ja

Trinkwassertank (Liter)  Kunststoff  440

Füllstandsanzeige (Trinkwasser)  ja

Fäkaelien Tank (Liter)  Kunststoff  300

Füllstandsanzeige (Fakaelientank)  ja

Fäkaelien Tankablauf  Deck Verbindung + Pumpe  

Radsteuerung  hydraulik  

Aussen Steuerung  hydraulik  

Not-Pinne  ja

UNTERKUNFT

Kabinen  3

Kojen  6

Innen  Kirsche  

Fussboden  Holzabdruck  

Achterdeck  ja

Decksalon  ja

Salon  ja

Standhöhe Salon (m)  2,01

Heizung  Diesel Heißluft  5,5 KW

Heizung 2  Diesel Heißluft  5,5 KW

Achterkabine  ja

Dinette  ja

Tür zum Achterndeck  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  Corian  

Spülbecken  Edelstahl  

Herd  Gas  3 burner

Ofen  Gas  

Kuhlschrank  1x 110 l im Pantrybereich, 1x 30-l-Schublade im Salon  
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Warmwasser System  220V + Motor  60L

Wasserdruk System  elektrisch  

Eignerkabine  Französich Bett  

Länge Bett (m)  2,00

Kleiderschrank  hängend/Schublad/Regale  

Badezimmer  en suite  

Toilet  en suite  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  en suite  

Gästekabine 1  Französich Bett  

Länge Bett (m)  2,00

Kleiderschrank  hängend/Schublad/Regale  

Badezimmer  ja

Toilette  en suite  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  auf der Toilette  

Dusche  en suite  

Gästekabine 3  Zwei Einzelbetten  

Kleiderschrank  Schubladen und Regale  

MASCHINEN

Motoranzahl  1

Marke  Volvo Penta

Typ  D3-110

PS  110

kW  80.96

Kraftstoffart  Diesel  

Motorstunden  2500

Antrieb  Schraubenwelle  

Welle Dichtung  ja
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Motor bedienung  elektrisch  

Gewende getriebe  hydraulic  ZF 45-H

Bugschraube  SidePower 24V/120Kgf + remote

Heckschraube  SidePower 24V/100Kgf + remote

Exhaust  wassergekühlt  

Wellen Drucklager  ja

Propeller Typ  fest  

Propellerblatter  4

Material Propellerwelle  Edelstahl  

Propellerwelle schmierung  Wasser  

Elektrische Bilgenpumpe  ja

Bilge Alarm  ja

Elektrische Anlage  ja

Batterien  ja

Starterbatterie  1x Super Cycle AGM 170Ah

Versorgungsbatterie  3x Super Cycle AGM 170 Ah

Bugschraubebatterie  2x Super Cycle AGM 170Ah

Heckschraubebatterie  2x Super Cycle AGM 170Ah

Batterie Monitor  Victron

Batterie Ladegerat/Umwandler  Victron Quattro 12V/300W

Dioden-Batterie-Koppler  ja

Landstrom  mit Kabel  

NAVIGATION

Elektrisches Kompas  Raymarine Autopilot

Multi Control Display  Raymarine i70S

Tiefenanziege  ja

Logge  ja

UKW  Rymarine Ray90

Autopilot  Raymarine p70RS

Ruderwinkel Anzeige  Raymarine autopilot



LINSSEN 40 SL AC

5

Plotter/GPS  Raymarine Axiom 12 + Raymarine RMK-10 Remote Keypad

Elektronische Kart(en)  Navionics Gold XL9 - 46XG West Europa

Navigation Beleuchtung  ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek  ja

Kuchenbude  ja

Badeplatform  Edelstahl  

Badeleiter  Edelstahl  

Heckdusche  ja

Anker  Bruce  

Ankerkette  30m 8mm

Ankerwinde  elektrisch  

Zupackenschiene (aufbauten)  Edelstahl  

Seiten-Einstieg Seereling  ja

Scheibenwischer  3x

Horn  Luftdruck  

Fenderkissen  6x

Festmacher  4x 10M

TV  32 inch

TV-Empfänger  Glomex

Radio  Fushion RA70N incl Bluetooth, DAB+ & FM/AM

Lautsprecher im Salon  2x

Automatische Löschsystem  ja

RIGG

Stehendes Gut  Drahtseil  

Marke Mast  Linssen

Material Mast  Aluminium  



LINSSEN 40 SL AC

6



LINSSEN 40 SL AC

7



LINSSEN 40 SL AC

8



LINSSEN 40 SL AC

9



LINSSEN 40 SL AC

10



LINSSEN 40 SL AC

11



LINSSEN 40 SL AC

12



LINSSEN 40 SL AC

13



LINSSEN 40 SL AC

14



LINSSEN 40 SL AC

15



LINSSEN 40 SL AC

16



LINSSEN 40 SL AC

17



LINSSEN 40 SL AC

18



LINSSEN 40 SL AC

19



LINSSEN 40 SL AC

20



LINSSEN 40 SL AC

21



LINSSEN 40 SL AC

22



LINSSEN 40 SL AC

23



LINSSEN 40 SL AC

24



LINSSEN 40 SL AC

25



LINSSEN 40 SL AC

26



LINSSEN 40 SL AC

27


