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KOMMENTARE DES MAKLERS

The Pilot 40 is an aluminum built seagoing motor yacht with classification: CE-A, designed by W. Nieland. The

first owner pares no pains to maintain the yacht perfectly, so as a precaution the two stern drives were renewed

in 2015. The Pilot 40 is powered by two Volvo Penta D6 engines of 330 hp each. Fully equipped with bow

thruster, generator, central heating and air conditioning.

Peter van Diggele

TECHNISCHE DATEN

Maße 12.90 x 4.15 x 0,65 / 0.95 (m) Werft Ship Install B.V.

Baujahr 2008 Kabinen 2

Material Aluminium Kojen 4

Motor(en) 2 x Volvo Penta D6-330A-B Diesel PS/kW 2 x 330.00 (PS), 242.55 (kW)

Verkaufspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Loosdrecht Telefon +31 35 582 90 30

Adresse 't Breukeleveense Meentje 6 E-Mail loosdrecht@devalk.nl

 1231 LM Loosdrecht / Wijdemeren   

 The Netherlands   

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.
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ALLGEMEIN

Modell  PILOT 40  

Typ  Motoryacht  

Rumpflänge (m)  12,90

Breite (m)  4,15

Tiefgang (m)  0,95

Tiefgang min (m)  0,65

Durchfahrtshöhe (m)  3,00

Stehhöhe (m)  1,95

Baujahr  2008

Werft  Ship Install B.V.

Land  Niederlande  

Entwerfer  Willem Nieland

Gewicht (t)  10

CE Norm  A

Rumpfmaterial  Aluminium  

Rumpffarbe  Grau  

Haut-dicke Rumpf (mm)  7

Rumpfform  Deep-V  

Material Aufbauten  Aluminium  

Stossliste  Gummi  

Deckmaterial  Aluminium  

Deck Finish  Kork  

Deck Finish Aufbauten  Antirutsch Farbe  

Antifouling (Jahr)  2015

Dorado Belufter  ja

Fenster Einfassung  Aluminium  

Fenster Material  Doppelverglasung  

Isolation  Steinwolle  

Mast legbar  handbetrieb  

Treibstoftank (Liter)  1.500
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Füllstandsanzeige (Treibstoftank)  ja

Trinkwassertank (Liter)  600

Füllstandsanzeige (Trinkwasser)  ja

Fäkaelien Tank (Liter)  200

Füllstandsanzeige (Fakaelientank)  ja

Fäkaelien Tankablauf  Deck Verbindung + Pumpe  

Radsteuerung  Servolenkung  

Innerhalb Steuerung  ja

Aussen Steuerung  Servolenkung  

Weitere Info Farbe und Anstrich  Awl-Grip

Weitere Info  versenkten Anoden  

UNTERKUNFT

Kabinen  2

Kojen  4

Innen  Eichen  White wash

Fussboden  Holzabdruck  

Offenen Cockpit  ja

Ruderhaus  ja

Standhöhe Salon (m)  1,90

Heizung  Zentralheizung  Kabola

Klima Anlage  Klima mit Ruckzyklus  Cabins

Kartentisch  ja

Achterkabine  ja

Dinette  ja

Tür zum Cockpit  ja

Kombüse  ja

Arbeitsfläche  ja

Spülbecken  Edelstahl  

Herd  keramisch  

Ofen  ja
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Mikrowelle  ja

Kuhlschrank  mit Tiefkühlfach  

Warmwasser System  uber Heizung  

Wasserdruk System  elektrisch  

Geschirrausstattung  ja

Eignerkabine  Französich Bett  

Länge Bett (m)  2,00

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Badezimmer  gemeinsam  

Toilet  gemeinsam  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

Dusche  gemeinsam  

Gästekabine 1  Doppelbett  

Länge Bett (m)  2,00

Kleiderschrank  Regale und hängend  

Toilette  en suite  

Toilette System  elektrisch  

Handwaschbecken  im Badezimmer  

MASCHINEN

Motoranzahl  2

Marke  Volvo Penta

Typ  D6-330A-B

PS  330,00

kW  242,55

Kraftstoffart  Diesel  

Installiert im Jahr  2008

Höchstgeschwindigkeit (Kn)  34

Marschgeschwindigkeit (Kn)  18

Verbrauch (l/h)  60-80
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Reichweite (nm)  700

Motorstunden  1220

Kuhlungsystem Motor  indirekte Wärmetauscher  

Antrieb  Heckantrieb  

Motor bedienung  elektrisch  

Gewende getriebe  hydraulic  

Bugschraube  elektrisch  Sidepower SP 75TI

Exhaust  wassergekühlt  

Propeller Typ  fest  

Propellerblatter  Duoprop Nibral Volvo

Elektrische Bilgenpumpe  3

Bilge Alarm  ja

Generator  leise Separator  Mastervolt 3,5 kVa

Betriebstunden Generator  50

Starterbatterie  2

Versorgungsbatterie  4 x 225 Gel (2012)

Bugschraubebatterie  2

Batterie Monitor  Mastervolt

Batterie Ladegerat  Mastervolt 24/75 Amp.

Umwandler  Mastervolt 24V 2500 W.

Landstrom  mit Kabel  

Trenn transformator  Mastervolt

Trimklappen  ja

Weitere Info  DPH-D sterndrives, renewed in 2015.

NAVIGATION

Kompass  Plastimo

Elektrisches Kompas  Raymarine

Tiefenanziege  Raymarine

Logge  Raymarine

Windlupe anzeige  Raymarine



PILOT 40

5

Tochter anzeige  Raymarine

UKW  Raymarine 240 E(DSC)

Portabel UKW  Icom

Autopilot  Raymarine ST 6002

Radar  Raymarine

GPS  Raymarine

Plotter  Raymarine E 120

Navtex  ICS

Elektronische Kart(en)  ja

AIS Transponder  Raymarine

Radio Empfänger  SW

Epirb  ja

Kamera  Engine room

Suchscheinwerfer  Jabsco

AUSRÜSTUNG

Bimini  ja

Cockpit Polster  ja

Cockpit Tisch  Teak

Badeplatform  ja

Badeleiter  ja

Gangway  ja

Heckdusche  ja

Anker  Rocna  20 kg

Ankerkette  75 m. chain +25 m. rope

Anker 2  16 kg Fortess

Ankerwinde  elektrisch  Lofrans, 1200 W.

Beiboot  aufblasbar  Bombard 240

Ausserborder  Torqueedo 1,5 kw

Deck Kran  handbetrieben  Plastimo

See Reling  Edelstahl  80 cm.
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Zupackenschiene (aufbauten)  Edelstahl  

Seiten-Einstieg Seereling  ja

Rettungsinsel (Pers)  Container  Plastimo, 4 p., 2013.

Schwimvesten  4

Scheibenwischer  Exalto, interval

Horn  elektrisch  

Radar Reflektor  Tri-lens

Fenderkissen  ja

Festmacher  ja

Reserve Teilen  ja

Werkzeug  ja

TV-Empfänger  Digitenne

Radio-CD Spieler  ja

I-Pod Anschluss  ja

Lautsprecher im Salon  ja

Lautsprecher im Kabin  ja

Uhr - Barometer  ja

Feuerloscher  2013

Feuerloscher in Maschine Raum  2013

Automatische Löschsystem  2013
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