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VAN DE MAKELAAR

"Robuuste elegantie" op haar best, de Alm Kotters zijn het toppunt van Nederlandse bouwkwaliteit en traditie.

Deze spitsgat Kotter is gebouwd volgens een hogere specificatie dan standaard en heeft alles wat u nodig heeft.

De extra sterke John Deere-motor met hydraulische powerpack zorgt voor betrouwbaarheid over lange

afstanden in heel Europa en daarbuiten. Het interieur is afgewerkt met kwalitatief en traditioneel teak, heeft twee

comfortabele hutten, centrale verwarming en airconditioning in de eigenaarhut. Van de 1e eigenaar en sterk in

prijs gereduceerd!

Marc Weijenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen 13.00 x 4.35 x 1.27 (m) Bouwer Jachtwerf De Alm

Bouwjaar 1999 Hutten 2

Materiaal Staal Slaapplaatsen 4

Motor(en) 1 x John Deere 6068TFM diesel Pk/Kw 175.00 (pk), 128.63 (kw)

Vraagprijs verkocht (BTW ) Ligplaats elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor De Valk Sint Annaland Telefoon +31 166 601 000

Adres Koelhuisweg 4 E-mail sintannaland@devalk.nl

 4697 RM Sint Annaland   

 The Netherlands   

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
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ALGEMEEN

Model  ALMKOTTER 1280 AK  

Type  motorjacht  

Lengte (m)  13,00

Breedte (m)  4,35

Diepgang (m)  1,27

Doorvaarthoogte (m)  2,78

Stahoogte (m)  2,00

Bouwjaar  1999

Gebouwd door  Jachtwerf De Alm

Land  Nederland  

Ontwerper  Jachtwerf De Alm

Waterverplaatsing (t)  22

CE norm  B

Romp materiaal  staal  

Romp kleur  blauw  

Huiddikte romp (mm)  6

Rompvorm  ja

Kiel type  doorlopende kiel  

Kimkielen  ja

Materiaal opbouw  staal  

Huiddikte opbouw (mm)  4

Huiddikte dek (mm)  5

Stootlijst  rubber  

Dek materiaal  staal  

Afwerking dek  anti-slip verf  

Afwerking kuip  teak  

Raamlijsten  aluminium  Rhego

Raammateriaal  hardglas  

Dekluik  ja

Patrijspoorten  ja
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Isolatie  steenwol  

Radarbeugel  neerklapbaar  Hydraulic

Brandstoftank (liter)  staal  1200

Drinkwatertank (liter)  roestvast staal  2 x 475

Vuilwatertank (liter)  staal  320

Vuilwatertank afvoer  dekafzuigpunt + ow lijn  

Stuurwiel  hydraulisch  

Noodhelmstok  ja

Extra info romp  Sandblasted painted 2009

Extra info verfsysteem  2016

Extra info  Helmseat + radatior heating

Extra info  Window screens (2011)

ACCOMMODATIE

Hutten  2

Slaapplaatsen  4

Interieur  teak  

Vloer  teak en holly  

Achterdek  ja

Deksalon  ja

Stahoogte salon (m)  2,00

Verwarming  centrale verwarming  Kanbola B12Tap (4,9kW, 220v)

Airco  airco enkel werkend  Westerbeke (in ownercabin)

Openslaande deur achterdek  ja

Keuken  ja

Spoelbak  roestvast staal  1 x

Kooktoestel  gas  4 flame Thetron

Combi magnetron/oven  Alaska (220v)

Koelkast  Whirlpool (220v)

Warmwatersysteem  via CV  

Waterdruksysteem  elektrisch  
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Eigenaarshut  tweepersoonsbed  

Lengte bed (m)  1,90 x 1,60

Kledingkast  hangend/lades/legplanken  

Badkamer  en suite  I

Wasbak  in de badkamer  

Douche  en suite  

Gastenhut 1  v-bed  

Lengte bed (m)  2,00 x 0,90

Kledingkast  hangend gedeelte en lades  

Badkamer  apart  II

Toilet  apart  

Toilet systeem  elektrisch  

Wasbak  bij het toilet  

Was/droog combinatie  Iberna (220v)

MOTOR(EN)

Aantal motoren  1

Merk  John Deere

Type  6068TFM

Pk  175

kW  128,63

Brandstof  diesel  

Geinstalleerd in jaar  1999

Maximale snelheid (kn)  9

Kruissnelheid (kn)  7

Verbruik (ltr/uur)  5

Motoruren  2800

Koelsysteem motor  gesloten kielkoeling  

Aandrijving  schroefas  

Motorbediening  bowden kabels  

Keerkoppeling  hydraulisch  Twin Disc



ALMKOTTER 1280 AK

4

Boegschroef  hydraulisch  Hydrosta 15hp

Uitlaatsysteem  droog  

Stuwdruklager  ja

Type schroef  vast  

Schroefbladen  5

Materiaal schroefas  roestvast staal  

Smering schroefas  oliebad  

Handlenspomp  ja

Elektrische lenspomp  3 x

Elektrische installatie  12/24/220v

Generator  natte uitlaat  B&N 11kVa

Draaiuren generator  Approx 200

Startaccu  1 x 88amp

Lichtaccu  6 x 200amp (2016)

Acculader  Mastervolt 24v/50amp

Omvormer  Mastervolt 24v/2500watt

Walstroom  met kabel  

Extra info  Hydrosta hydraulic Powerpack

Extra info  Twin diesel filtersystem

NAVIGATIE

Electrisch kompas  Via autopilot

Dieptemeter  Autohelm ST50

Windmeetset  Autohelm ST50

Marifoon  Sailor 6248 (2015)

Autopiloot  Raymarine P70R (2015) + remote

Roerstand aanwijzer  Via autopilot

Radar  Raymarine (2015)

GPS  Raymiarine (2015)

Plotter  Raymarine C125MFD (2015)

Navtex  Nasa Navtex Pro
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Elektronische kaart(en)  1 x

Navigatieverlichting  ja

Praai installatie  Raymarine

UITRUSTING

Vaste ramen  (collapsible)

Buiskap  ja

Bimini  ja

Kuiptafel  ja

Kuipstoelen  ja

Zwemtrap  roestvast staal  

Loopplank  ja

Anker  Pool  

Ankerketting  25 mtr

Ankerlier  elektrisch  Lewmar

Dekwasinstallatie  Fresh + salt water

Zeereling  roestvast staal  

Zij-instap in reling  2 x

Hekstoel  ja

Preekstoel  ja

Reddingsvlot  container  Lazilas

Reddingsvlot (pers)  4

Reddingsvlot laatst gekeurd  Till 2021

Reddingsboei  1 x

Ruitenwisser  3 x (+ wis-was)

Hoorn  ja

Stootkussens  ja

Landvasten  ja

Reserve onderdelen  ja

TV  ja

TV-ontvanger  Digitenne
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Radio-cd speler  ja

Speakers in salon  ja

Klok - barometer  ja

Extra info  Spraysails aft

Extra info  Safe
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