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VAN DE MAKELAAR

This Almspiegel Kotter 13.30 AK measures more than 14 meters and, given its complete equipment level, is

extremely suitable for permanent occupation. Well insulated, double glazed, central heating, air conditioning (2

units) a spacious lounge area and so on. A well-built motor yacht that lets you go away right away. Both exterior

and interior are in an above average state. The hull was sprayed in 2017, in a really beautiful dark brown

metallic lacquer. If you are looking for a motor yacht (CE: B certified) in these dimensions, you should really

have to take a look at this motoryacht

Henk de Vries

SPECIFICATIES

Afmetingen 14.20 x 4.35 x 1.27 (m) Bouwer Jacht-en scheepsbouw De Alm BV

Bouwjaar 2001 Hutten 3

Materiaal Staal Slaapplaatsen 6

Motor(en) 1 x Perkins M185C 2100rpm diesel Pk/Kw 183.00 (pk), 134.51 (kw)

Vraagprijs verkocht (BTW ) Ligplaats bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor De Valk Sneek Telefoon +31 515 42 80 30

Adres Zwolsmanweg 7 E-mail sneek@devalk.nl

 8606 KC Sneek   

 The Netherlands   

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
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ALGEMEEN

Model  ALMKOTTER 1330 AK  

Type  motorjacht  

Lengte (m)  14,20

Breedte (m)  4,35

Diepgang (m)  1,27

Doorvaarthoogte (m)  6,85

Doorvaarthoogte min (m)  2,95

Stahoogte (m)  2,05

Bouwjaar  2001

Gebouwd door  Jacht-en scheepsbouw De Alm BV

Land  Nederland  

Ontwerper  O. Brinksma

Waterverplaatsing (t)  28

CE norm  B

Romp materiaal  staal  

Romp kleur  bruin  Metallic

Huiddikte romp (mm)  5

Rompvorm  multiknikspant  

Materiaal opbouw  staal  

Huiddikte opbouw (mm)  4

Huiddikte dek (mm)  4

Stootlijst  rubber  

Dek materiaal  staal  

Afwerking dek  teak  

Afwerking opbouw  verf  

Afwerking kuip  teak  

Antifouling (jaar)  2017

Dorades  ja

Raamlijsten  aluminium  RHIGO

Raammateriaal  dubbelglas  
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Dekluik  GEBO

Patrijspoorten  aluminium  GEBO

Isolatie  steenwol  

Mast neerklapbaar  elektrisch  

Brandstoftank (liter)  staal  1.500

Inhoudsmeter (brandstoftank)  ja

Drinkwatertank (liter)  roestvast staal  2x 550

Inhoudsmeter (drinkwatertank)  ja

Vuilwatertank (liter)  roestvast staal  350

Inhoudsmeter (vuilwatertank)  ja

Vuilwatertank afvoer  dekafzuigpunt + pomp  

Stuurwiel  hydraulisch  

Buiten stuurstand  ja

Extra info verfsysteem  Hull painted 2017

ACCOMMODATIE

Hutten  3

Slaapplaatsen  6

Interieur  teak  

Vloer  teak en holly  

Achterdek  ja

Deksalon  ja

Salon  ja

Stahoogte salon (m)  2,5

Verwarming  centrale verwarming  Kabola B12TAP

Airco
 

airco enkel werkend  Frigomar ( Marine Airconditioning Systems)

2 units

Kaartentafel  ja

Achterkajuit  ja

Openslaande deur achterdek  ja

Keuken  ja
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Aanrechtblad  corian  

Spoelbak  roestvast staal  

Kooktoestel  keramisch  Pelgrim 4 pits

Afzuigkap  Pelgrim

Combi magnetron/oven  Whirlpool

Koelkast  Zanker 156 liter

Vriezer  Liebherr

Warmwatersysteem  via CV  

Waterdruksysteem  elektrisch  

Eigenaarshut  frans bed  

Lengte bed (m)  2,0

Kledingkast  hangend/lades/legplanken  

Badkamer  en suite  

Toilet  en suite  

Toilet Systeem  elektrisch  

Wasbak  in de badkamer  

Douche  en suite  

Gastenhut 1  v-bed  

Lengte bed (m)  2,0

Kledingkast  hangend gedeelte en lades  

Badkamer  gedeeld  

Toilet  gedeeld  

Toilet systeem  elektrisch  

Wasbak  in de badkamer  

Douche  gedeeld  

Gastenhut 2  stapelbed  

Lengte bed (m)  2,0

Kleerkast  lades  

Badkamer  gedeeld  

Toilet  gedeeld  

Was/droog combinatie  Candy
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MOTOR(EN)

Aantal motoren  1

Merk  Perkins

Type  M185C 2100rpm

Pk  183,00

kW  134,51

Brandstof  diesel  

Geinstalleerd in jaar  2001

Maximale snelheid (kn)  8kn

Kruissnelheid (kn)  6

Verbruik (ltr/uur)  7,5

Motoruren  1926

Koelsysteem motor  indirecte warmtewisselaar  

Aandrijving  schroefas  

Schroefas afdichting  ja

Motorbediening  mechanisch  

Keerkoppeling  hydraulisch  Twin Disc 50-50

Boegschroef  elektrisch  Max Power 110 duo (11pk)

Uitlaatsysteem  watergekoeld  

Stuwdruklager  Python

Type schroef  vast  

Schroefbladen  4 (25"X27")

Materiaal schroefas  roestvast staal  50mm

Smering schroefas  water  

Elektrische lenspomp  JABSCO

Elektrische installatie  12V / 24V / 220V

Generator  natte uitlaat  Kohler 8 Kva /1.500rpm

Accu's  6

Startaccu  2

Lichtaccu  2

Generatoraccu  1
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Boegschroefaccu  1

Accu monitor  MasterVolt

Acculader  MasterVolt

Omvormer  MasterVolt Sine Wave Inverter

Diodebrug  ja

Walstroom  met kabel  

Scheidingstrafo  ja

NAVIGATIE

Electrisch kompas  Raytheon ST60

Dieptemeter/log  Raytheon Tridata ST60

Marifoon  Shipmate 8300

Autopiloot  Raytheon ST9000+

Roerstand aanwijzer  Raytheon ST60

Radar/GPS/plotter  Raytheon (radar not working)

Navigatieverlichting  ja

UITRUSTING

Buiskap  ja

Bimini  ja

Zwemplatform  ja

Zwemtrap  roestvast staal  

Dekdouche  ja

Anker  Pool  

Ankerketting  ja

Ankerlier  elektrisch  Vetus ALEX III

Dekwasinstallatie  ja

Davits  roestvast staal  

Davits bediening  elektrisch  Met afstandsbediening

Zeereling  roestvast staal  

Handgreep (opbouw)  roestvast staal  
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Zij-instap in reling  ja

Ruitenwisser  3X

Hoorn  elektrisch  

Stootkussens  ja

Landvasten  ja

TV  Samsung Flatscreen

TV-ontvanger  Glomex TV Antenna

Radio-cd speler  Sony CM1CP21

Speakers in salon  ja

Klok - barometer  ja

Brandblusser  ja
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