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VAN DE MAKELAAR

Trade-in considered. Beautiful Van Lent 1200. Total rebuilt in 2012. Original hull, new decks, new superstructure

and new interior, Including a new engine, practically everything is replaced. While retaining the classic style and

atmosphere she does let you think you are on board of a new ship.

Peter van Diggele

SPECIFICATIES

Afmetingen 12.00 x 3.40 x 0.90 (m) Bouwer Van Lent

Bouwjaar 1956 Hutten 1

Materiaal Staal Slaapplaatsen 2

Motor(en) 1 x Deawoo LO34T1H diesel Pk/Kw 120.00 (pk), 88.20 (kw)

Vraagprijs verkocht (BTW ) Ligplaats bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor De Valk Loosdrecht Telefoon +31 35 582 90 30

Adres 't Breukeleveense Meentje 6 E-mail loosdrecht@devalk.nl

 1231 LM Loosdrecht / Wijdemeren   

 The Netherlands   

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
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ALGEMEEN

Model  VAN LENT 1200  

Type  motorjacht  Motor yacht

Lengte (m)  12,00

Lengte waterlijn (m)  11,45

Breedte (m)  3,40

Diepgang (m)  0,90

Doorvaarthoogte (m)  2,40

Stahoogte (m)  1,95

Bouwjaar  1956

Gebouwd door  Van Lent

Land  Nederland  

Ontwerper  Van Lent

Waterverplaatsing (t)  10

Romp materiaal  staal  

Romp kleur  Wit  2 comp.

Rompvorm  Rondspant  

Kimkielen  ja

Materiaal opbouw  Teak, 2012

Dek materiaal  Staal  

Afwerking dek  Teak  2012

Afwerking kuip  Teak  

Antifouling (jaar)  2013

Raamlijsten  Aluminium  

Raammateriaal  Hardglas  

Isolatie  Steenwol  4 cm.

Brandstoftank (liter)  Staal  450

Inhoudsmeter (brandstoftank)  ja

Drinkwatertank (liter)  Roestvast staal  450

Inhoudsmeter (drinkwatertank)  ja

Vuilwatertank (liter)  Roestvast staal  400
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Inhoudsmeter (vuilwatertank)  ja

Vuilwatertank afvoer  ja

Stuurwiel  Hydraulisch  

Extra info romp  originele romp  

Extra info verfsysteem  2 comp. system

ACCOMMODATIE

Hutten  1

Slaapplaatsen  2

Interieur  Mahonie  Teak +

Indeling  Open cockpit

Vloer  Vloerbedekking  

Stahoogte salon (m)  2,00

Dinette  ja

Keuken  ja

Aanrechtblad  Hout  

Spoelbak  Roestvast staal  

Kooktoestel  Gimeg

Koelkast  Weaco, 110 L.

Warmwatersysteem  220v  Boiler

Waterdruksysteem  Electrisch  

Eigenaarshut  V-bed  

Lengte bed (m)  2,30

Badkamer  ja

Toilet  Gedeeld  

Toilet Systeem  Elektrisch  

Wasbak  in de badkamer  

Douche  Gedeeld  

MOTOR(EN)

Aantal motoren  1
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Merk  Deawoo

Type  LO34T1H

Pk  120,00

kW  88,20

Brandstof  diesel  

Geinstalleerd in jaar  2012

Maximale snelheid (kn)  10

Kruissnelheid (kn)  8

Verbruik (ltr/uur)  4

Motoruren  ja

Koelsysteem motor  Indirecte warmtewisselaar  

Aandrijving  schroefas  

Motorbediening  Bowden kabels  

Keerkoppeling  Hydraulisch  DMT25 AL

Boegschroef  Elektrisch  Max Power

Uitlaatsysteem  Watergekoeld  

Type schroef  Vast  

Schroefbladen  4

Materiaal schroefas  Staal  

Smering schroefas  Vet  

Handlenspomp  ja

Elektrische installatie  12/24/220 Volt

Startaccu  2 x

Lichtaccu  2 x

Boegschroefaccu  1 x

Acculader  12 Volt

Acculader/omvormer  Victron Multiplus, 24 Volt/2000 Watt

Walstroom  ja

Scheidingstrafo  Mastervolt 16/3,5 MT

UITRUSTING
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Kuiptent  2012

Kuipkussens  2012

Zwemplatform  Teak

Anker  ja

Ankerketting  50 m.

Ankerlier  Electrisch  

Zeereling  Roestvast staal  

Handgreep (opbouw)  Roestvast staal  

Ruitenwisser  ja

Hoorn  ja

Extra info  Ground tackle not in function



VAN LENT 1200

5



VAN LENT 1200

6



VAN LENT 1200

7



VAN LENT 1200

8



VAN LENT 1200

9



VAN LENT 1200

10



VAN LENT 1200

11



VAN LENT 1200

12



VAN LENT 1200

13



VAN LENT 1200

14



VAN LENT 1200

15



VAN LENT 1200

16



VAN LENT 1200

17



VAN LENT 1200

18



VAN LENT 1200

19



VAN LENT 1200

20



VAN LENT 1200

21



VAN LENT 1200

22


