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HANSE 371

VAN DE MAKELAAR

De Hanse 371 is bekend om haar goede zeileigenschappen, moderne uiterlijk en frisse nautische interieur met

praktische indeling; lekker ruime salon en twee hutten. De zeer grote bakskist is zowel vanuit de kuip als vanuit

de ruime kombuis toegankelijk. Van achter het stuurwiel heeft u zicht om u heen en uiteraard ook op de

apparatuur op de stuurstand. De Hanse 371 is opvallend snel én erg gemakkelijk te zeilen door het doordachte

zeilplan met een relatief groot grootzeil en de keerfok. in de afgelopen jaren is er het nodige vernieuwd.

Jan-Ward van Dantzig

SPECIFICATIES
Afmetingen 11.25 x 3.59 x 1.98 (m) Bouwer Hanse Yachts
Bouwjaar 2004 Hutten 2
Materiaal Polyester Slaapplaatsen 5
Motor(en) 1 x Yanmar 3 YM 30 FC diesel Pk/Kw 29.00 (pk), 21.34 (kw)
Vraagprijs verkocht (BTW ) Ligplaats elders / niet bij verkoopkantoor
CONTACT
Kantoor De Valk Sint Annaland B.V. Telefoon  +31 166 601 000
Adres Koelhuisweg 4 E-mail sintannaland @devalk.nl
4697 RM Sint Annaland
NL
DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
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ALGEMEEN

Model

Type

Lengte (m)
Breedte (m)
Diepgang (m)

Doorvaarthoogte (m)

Stahoogte (m)
Bouwjaar
Gebouwd door
Land

Ontwerper

Waterverplaatsing (t)

Ballast (ton)

CE norm

Romp materiaal
Romp kleur
Rompvorm

Kiel type
Materiaal opbouw
Stootlijst

Dek materiaal
Afwerking dek
Afwerking opbouw
Afwerking kuip
Antifouling (jaar)
Dorades
Raamlijsten
Raammateriaal
Dekluik

Patrijspoorten

HANSE 371

HANSE 371
zeiljacht

11,25

3,59

1,98

18,50

1,94

2004

Hanse Yachts
Duitsland

Judel / Vrolijk & Co
6,9

2,46

A

polyester

wit With dark blue striping and waterlines
rondspant

vin kiel

polyester

kunststof Black
polyester

anti-slip profiel
anti-slip profiel
teak On the floor and on the seats
2023

2 x Lewmar
aluminium
polycarbonaat

4 x Lewmar (1x with mosquito screen)

aluminium (1x with mosquito screen)




Brandstoftank (liter)

Inhoudsmeter (brandstoftank)

Drinkwatertank (liter)
Vuilwatertank (liter)
Vuilwatertank afvoer

Stuurwiel

Noodhelmstok
Extra info
Extra info

Extra info

ACCOMMODATIE

Hutten
Slaapplaatsen
Interieur

Vloer

Salon

Stahoogte salon (m)

Verwarming

Kaartentafel
Achterkajuit
Dinette
Ombouwbare kooi
Keuken
Aanrechtblad
Spoelbak
Kooktoestel

Oven

HANSE 371

staal 80

ja

kunststof 230
kunststof 48
dekafzuigpunt + ow lijn

mechanisch Whitlock pedestal with a leather covered steering
wheel

ja
Blue Performance cover over the steering wheel
Since 2017 the boat was during the winter inside a storage

Spring 2023 : after old layers of antifouling were removed in
autumn 2022, 5 layers of Gelshield and 2 layers of antifouling
applied on the rudder blade.

2

5

kersen High gloss varnished
houtprint "Teak & Holly look-a-like"
Blue upholstery

1,95

diesel hete lucht New in 2017: Planar 4kW (occasional
malfunctions, need to check)

Headroom : 1,98 m

1x

ja

Starboard side : 2.10 x 0.60 m

On starboard side - Headroom : 1.95 m
Duropal (White)

roestvast staal 2 x

gas 2 burner

Colar gas




Koelkast
Warmwatersysteem
Waterdruksysteem
Eigenaarshut
Lengte bed (m)
Kledingkast
Badkamer

Toilet

Toilet Systeem
Wasbak

Douche

Extra info
Gastenhut 1
Lengte bed (m)
Kledingkast

MOTOR(EN})

Aantal motoren
Merk

Type

Pk

kW

Brandstof
Geinstalleerd in jaar
Maximale snelheid (kn)
Kruissnelheid (kn)
Verbruik (ltr/uur)
Motoruren
Koelsysteem motor

Aandrijving

Saildrive afdichting

HANSE 371

Top loader with an Isotherm compressor

220V + motor Isotemp

elektrisch

v-bed Front cabin - Headroom: 1.95 m

1.95 x 1.55/1.90 (wide)

hangend en legplanken

gedeeld Headroom : 1.93 m

gedeeld

handbediening Jabsco

in de badkamer

gedeeld

New in 2017 : Neptune mattresses in front cabin
tweepersoonsbed In aft cabin - Headroom : 1.89
2.05x1.65

hangend en legplanken

1
Yanmar

3YM30FC

29

21.34

diesel

2004

7

6

2,8

1045

indirecte warmtewisselaar
sail-drive

New in 2015




Motorbediening
Uitlaatsysteem

Type schroef
Schroefbladen
Handlenspomp
Elektrische lenspomp
Elektrische installatie
Startaccu

Lichtaccu
Ankerlieraccu
Acculader

Diodebrug
Walstroom

Extra info

Extra info

Extra info

NAVIGATIE

Kompas
Dieptemeter/log
Marifoon

Autopiloot

Roerstand aanwijzer
Plotter/GPS
Elektronische kaart(en)
Navigatieverlichting

Extra info

HANSE 371

bowden kabels

watergekoeld

klap New in 2018 : Flex-o-fold (greased in 2024)
3

ja

ja

12 & 220 Volt

New in 2020 : 1 x 70 Ah AGM
New in 2022 : 3 x 110 Ah AGM
New in 2023 : 1 x 60 Ah AGM
1x Sterling 30 A

ja

met kabel

The original engine hour counter is not functioning anymore
(October 2021 : 960 hours). New engine hour counter installed in
spring 2023. Although this all happened when the boat was
already from the present owner, but the meantioned engine
hours might be a bit more or a bit less.

Nasa Engine Exhaust Temperature Monitor. Fleetguard fuel filter
with a water separator.

Annualy in spring : engine maintained (new oil & oilfilters)

Plastimo Olympic 135

New in 2021 : Raymarine IS

New in 2017 : ICOM IC-M 323G
New in 2012 : Simrad AP24

Via autopilot

New in 2021 : Raymarine Axiom+ 9'
ja

ja

New in 2018 : Barograph




UITRUSTING

Buiskap met grijp-beugel
Kuiptent

Kuiptafel
Zwemplatform
Zwemtrap
Dekdouche

Anker

Ankerketting

Anker 2

Ankerlier

Zeereling
Handgreep (opbouw)
Zij-instap in reling
Hekstoel

Preekstoel

Radar reflektor
Stootkussens
Landvasten
Radio-cd speler
Speakers in salon
Klok - barometer
Brandblusser
Brandblusser laatst gekeurd
Extra info

Extra info

TUIGAGE

Tuigage

Staand want

HANSE 371

New in 2019 : Dark blue

New in 2019 : Dark blue

Varnished teak & folding (on front side of steering pedestal)
Open stern

roestvast staal With teak steps

Cold water

Kobra 16 KG

30 m (8 mm) with a swiffel between chain & anchor
10 Kg spare anchor with a lead weighted anchor rope
elektrisch New in 2017 : Lofrans 1.000 Watt

draad Double stainless steel wired

teak

Stainless steel - on both sides

Stainless steel

Stainless steel

New in 2024

ja

ja

Kenwood radio/cd-speler

2 x Canton

ja

3 X

Need to be checked / renewed

Amidships clamps

Small folding dredge anchor

fractioneel

draad New in April 2022 : inner fore stay and lower standing
rigging




Merk mast
Materiaal mast
Zalingen
Grootzeilhuik
Doorgelat grootzeil

Fok

Genua

Genua rolreefsysteem
Zelf kerende fok installatie
Resefinstallatie
Achterstagspanner
Giekneerhouder

Genua schootlieren
Vallieren

Extra info

Extra info

HANSE 371

Sparcraft

aluminium

2 x Set of spreaders

Lazy-Bag mainsail cover with Lazy-Jacks

New in 2022 : Lion Sails : Triradial grey CDX 9

New in 2018 : Segelwerkstadt Stade : Triradial DCX-L 320/380gr
Selftacking & furling Jib with UV protection strip

New in 2023 : Lion Sails : Triradial Grey CDX9 Furling Genoa
New in April 2022 : Furlex 204S (including inner fore-stay)
(Serviced & remounted in 2024)

smeerrepen

talie

gasdrukveer Rodkicker

2 x Harken 44 ST

2 x Harken 40 ST

Harken mainsheet track (rails mounted on top of cockpit seats)

The winches have been serviced and greased in March 2022
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HANSE 371

STABILITAT

Reffpunkt: 19 kn

Fiir den theoretischen Reff-
punkt bei giner Krangung von
20 Grad gilt die wahre Wind-
geschwindigheit.
—

HEBELARMKURVE

Die hichste Stabi-

£ litat begt im Bereich
= 60° Kringuna. Ab
EM 0° Lage beginnt
isch die nega-
gm Stahilitat
E
WM W e f 3N
Hrlagueq (Brad) 1
130+
D& Kurve st nach 150 mit Deck und Aufbauten gerechnet,
SCHALLDRUCKPEGEL
F> =
3 =
AL - = =
s 2
H .5
E gd Lol Rt
3 =q

Gemessen fn Marschfahrt (80 % der Hichst-
diehzﬂhl}l;ﬁ.sﬁﬂ, 2700 min',

w

SEGELLEISTUNG

Wendewinkel 70

130% 4,2 kn Testbedingungen
Windgeschwindigkeit 6-10kn,
Windstarke 2 Bft,, Wellenhohe0,0m

Segelfliche
GroBsegel 38,0 m', Selbstwendefock 25,0 m!

[z gemessenan Geschwindigkeiten basieren auf desen Bedingungen.




